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1 Allgemeines

1.1 Veranlassung und rechtliche Grundlagen

Die Deutsche Bahn AG (DB Netze) plant den 4-gleisigen Ausbau der ndrdlich des Mains ver-
laufenden Bahnstrecke 3660 zwischen Frankfurt Ost und Hanau Hbf sowie den Anschluss an
das S-Bahnnetz in der Station Frankfurt — Konstablerwache. Fir das Vorhaben wurden 3 Plan-
feststellungsabschnitte festgelegt. Der vorliegende Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie
behandelt den Planfeststellungsabschnitt 1 Frankfurt am Main im Stadtgebiet Frankfurt am
Main und geht von einem bestimmungsgemal3en Betrieb aus.

Besondere Préasenz bei Vorhabentrdgern und Genehmigungsbehdrden erlangte der Gewas-
serschutz im Zuge der EuGH-Entscheidung zur Weservertiefung 2015 (EuGH, U. v.
01.07.2015, Rs C- 461/13). Demnach sind das Verschlechterungsverbot und die Erreichung
des guten 6kologischen und chemischen Zustands eines Oberflachengewéssers entschei-
dend fir die Zulassigkeit von Vorhaben. Das WHG definiert in § 27- § 31 und § 47 konkrete
Bewirtschaftungsziele fur Oberflachenwasserkdrper sowie das Grundwasser. Sobald diese
Ziele durch die Umsetzung eines Vorhabens gefahrdet sein konnten, ist eine Prifung im Rah-
men eines Fachbeitrages zur Wasserrahmenrichtlinie erforderlich.

Die Europaische Wasserrahmenrichtlinie (EG-Richtlinie 2000/60/EG) (WRRL) trat im Jahr
2000 in Kraft und zielt auf eine integrierte Gewasserschutzpolitik in Europa ab. Zur Koordinie-
rung der Bewirtschaftung wurden Flussgebietseinheiten bestimmt, deren raumliche Grundlage
natirlichen Wasserkreislaufen entspricht und sich nicht an administrativen Grenzen orientiert.
Die WRRL wurde im Zuge des Wasserhaushaltsgesetztes (WHG) sowie weiterer Landeswas-
sergesetzte der Bundeslander in das deutsche Recht Uberfihrt.

Ubersicht rechtlicher Vorgaben in Hessen:

e Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Mal3nahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EU-Wasserrahmenrichtlinie — WRRL v.
23.10.2000)

¢ Richtlinie 2007/60/EG Uber die Bewertung und das Management von Hochwasserrisi-
ken (EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie - HWRM-RL v. 01.03.2010)

e Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG v.
31.07.2009)

o Hessisches Wassergesetz — HWG v. 14.12.2010

e Oberflachengewdasserverordnung - OGweV v. 20.06.2016

e Grundwasserverordnung - GrwV v. 09.11.2010

e Verordnung Uber die Zustandigkeiten nach der Grundwasserverordnung und der Ober-
flachengewdasserverordnung — Hessen — GrwOGewZustVO v. 05.06.2012

¢ WRRL-Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-2021 v. 11.12.2015

¢ WRRL-MaRnahmenplan Hessen 2015-2021 v. 11.12.2015
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e Verordnung uber die Raumordnung im Bund fur einen landertbergreifenden Hochwas-
serschutz — BRPHV v. 19.08.2021

Der in der WRRL verwendete Begriff Wasserkorper beschreibt einen Abschnitt eines Gewas-
sers. Ein ,Wasserkorper kann einerseits ein Oberflachenwasserkorper (Binnenoberflachen-
gewasser, Ubergangsgewasser und Kiistengewasser) oder ein Grundwasserkorper als Teil
eines abgegrenzten Grundwasservolumens sein.

Entsprechend den Umweltzielen nach Art. 4 WRRL gilt fir den Zustand aller Oberflachenwas-
serkorper ein Verschlechterungsverbot. Weiterhin besteht ein Zielerreichungsgebot zur Errei-
chung eines ,guten okologischen und guten chemischen Zustands® bei naturlichen Wasser-
korpern bzw. eines ,guten 6kologischen Potenzials® bei erheblich veranderten und kiinstlichen
Wasserkorpern. Das Grundwasser unterliegt gemaf Art. 4 WRRL ebenfalls dem Verschlech-
terungsverbot und dem Zielerreichungsgebot und zielt auf einen ,guten chemischen Zustand®
sowie einen ,guten mengenmalfigen Zustand“ ab.

Ein besonderes Augenmerkt liegt dartiber hinaus auf der Schadstoffbelastung der Gewasser.
Die s.g. Phasing Out-Verpflichtung gibt eine schrittweise Reduzierung und Beendigung von
Einleitungen in Oberflachenwasserkdrper (Art. 4 Abs. 1 a) iv) WRRL) sowie eine Umkehr der
ansteigenden Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser (Art. 4 Abs. 1 b) iii) WRRL/ 8§ 47
Abs. 1 Nr.2 WHG, s.g. Trendumkehr) vor.

Zur Bewertung des 6kologischen Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials eines Oberfla-
chenwasserkorpers definiert Anhang IV der WRRL bzw. § 5 OGewV quantitative Qualitats-
komponenten und die Einordnung in die Zustandsstufen (sehr gut, gut, maRig, unbefriedigend,
schlecht). Dies erfolgt Uber die Definition und die Abweichung von Referenzgewassern, die
einen Gewasserzustand ohne anthropogene Beeintrachtigung darstellt. Zur Beurteilung des
chemischen Zustands von Oberflachenwasserkdrpern und Grundwasserkorpern gelten die
Grenzwerte der Umweltqualitdtsnormen gem. WRRL/OGewV/GrwV. Fur den mengenmaliigen
Zustand von Grundwasserkorpern bestehen nur zwei Zustandsstufen (gut oder schlecht), die
anhand von Kriterien gem. § 4 GrwV definiert sind.

Temporare Verschlechterungen des Zustands oberirdischer Gewasser und damit einer Abwei-
chung von den Bewirtschaftungszielen des Wasserhaushaltsgesetztes sind nach § 31 WHG
madglich. Fur das Grundwasser gilt entsprechend § 47 Absatz 3 WHG im Falle einer Abwei-
chung von den Bewirtschaftungszielen ebenfalls § 31 WHG und dartber hinaus § 30 WHG
(Abweichende Bewirtschaftungsziele).

8§ 31 WHG Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen

(1) Vorubergehende Verschlechterungen des Zustands eines oberirdischen Gewassers ver-
stol3en nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 30, wenn
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1. sie auf Umstanden beruhen, die a) in natirlichen Ursachen begriindet oder durch
hohere Gewalt bedingt sind und die aulRergewdhnlich sind und nicht vorhersehbar wa-
ren oder b) durch Unfélle entstanden sind,

2. alle praktisch geeigneten MalRBnahmen ergriffen werden, um eine weitere Ver-
schlechterung des Gewasserzustands und eine Gefahrdung der zu erreichenden Be-
wirtschaftungsziele in anderen, von diesen Umstanden nicht betroffenen Gewassern
zu verhindern,

3. nur solche MalRBnahmen ergriffen werden, die eine Wiederherstellung des vorheri-
gen Gewasserzustands nach Wegfall der Umstande nicht gefahrden dirfen und die
im MalRnahmenprogramm nach § 82 aufgefihrt werden und

4. die Auswirkungen der Umsténde jahrlich Gberpruft und praktisch geeignete Maf3-
nahmen ergriffen werden, um den vorherigen Gewasserzustand vorbehaltlich der in §
29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Grinde so bald wie mdglich wieder-
herzustellen.

(2) Wird bei einem oberirdischen Gewasser der gute 6kologische Zustand nicht erreicht oder
verschlechtert sich sein Zustand, verstof3t dies nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach
den 88 27 und 30, wenn

1. dies auf einer neuen Veranderung der physischen Gewdassereigenschaften oder
des Grundwasserstands beruht,

2. die Griunde fiur die Veranderung von Ubergeordnetem offentlichen Interesse sind
oder wenn der Nutzen der neuen Veranderung fur die Gesundheit oder Sicherheit
des Menschen oder fir die nachhaltige Entwicklung groRer ist als der Nutzen, den
die Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur die Umwelt und die Allgemeinheit
hat,

3. die Ziele, die mit der Veranderung des Gewassers verfolgt werden, nicht mit an-
deren geeigneten MalBnhahmen erreicht werden kénnen, die wesentlich geringere
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchflihrbar und nicht
mit unverhaltnismafiig hohem Aufwand verbunden sind und

4. alle praktisch geeigneten MaRnahmen ergriffen werden, um die nachteiligen Aus-
wirkungen auf den Gewasserzustand zu verringern.

Bei neuen nachhaltigen Entwicklungstéatigkeiten des Menschen im Sinne des § 28
Nummer 1 ist unter den in Satz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Voraussetzungen auch
eine Verschlechterung von einem sehr guten in einen guten Gewasserzustand zulas-

sig.

(3) Fur Ausnahmen nach den Abséatzen 1 und 2 gilt § 29 Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

062.08-2019 01.12.2022 Anhang 5c - 3



S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Abschnitt Frankfurt a.M.
Fachbeitrag WRRL a bosch & partner

1.2 Methodische Vorgehensweise / Prufablauf

Bislang steht keine standardisierte Prifmethodik fur die Erstellung eines Fachbeitrags WRRL
zur Verfugung. In einigen Bundeslandern liegen Empfehlungen fir die Vorgehensweisen vor,
fir Hessen ist dies nicht der Fall. Als Informationsquellen fur methodische Grundlagen und fur
die Beurteilung von Auswirkungen wurden insbesondere herangezogen:

M. Hanusch & J. Sybertz (2018): Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie- Vorgehensweise bei
Strallenbauvorhaben. In: ANLIEGEN NATUR Zeitschrift fur Naturschutz und angewandte
Landschaftsokologie Heft 40(2). Hrg. Bayerische Akademie fur Naturschutz und Landschafts-
pflege (ANL), S. 95-106.

K. Asemissen (2018); Das Wasserrechtliche Verschlechterungsverbot in der Vorhabenzulas-
sung Teil 1. In: Zeitschrift fir Immissionsschutzrecht und Emissionshandel. Ausgabe 1, S.
10-19.

K. Asemissen (2018); Das Wasserrechtliche Verschlechterungsverbot in der Vorhabenzulas-
sung Teil 2. In: Zeitschrift fir Immissionsschutzrecht und Emissionshandel, Ausgabe 2, S.
73-78.

Landesamt fir Umwelt Brandenburg - LfU (2018): Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie —
Anforderungen und Datengrundlagen im Land Brandenburg. Stand Januar 2018.

LUNG (2017): Erlass zur Einfihrung und Anwendung der Handlungsempfehlung ,Ver-
schlechterungsverbot® der Bund- / Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser. Stand November
2017.

Zunachst werden die vom Planungsvorhaben betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkdr-
per sowie wasserbeeinflusste Schutzgebiete aufgrund der Gewasserkulisse der WRRL iden-
tifiziert. (WRRL Viewer) Der aktuelle hessische Bewirtschaftungsplan 2015-2021 bzw. das
MaRnahmenprogramm dokumentiert den Ist-Zustand/das Potenzial eines Wasserkorpers, der
mafdgebend fur die Prifung des Verschlechterungsverbotes bzw. des Zielerreichungsgebotes
ist. Weiterhin enthalt der Bewirtschaftungsplan die Bewirtschaftungsziele fur die Wasserkor-
per. Die Beschreibung und Bewertung der Wasserkorper erfolgt anhand der gemall WRRL
definierten Qualitditskomponenten.

Anhand der Technischen Beschreibung des Vorhabens werden potentielle Wirkfaktoren ana-
lysiert und deren Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten und Bewirtschaftungsziele der
betroffenen Wasserkorper und Schutzgebiete beurteilt.

Abschlieend werden Schadensvermeidungs-und verminderungsmafnahmen entwickelt und
ggf. Ausnahmevoraussetzungen gepriuift.

Datenquellen:

e Hessisches Ministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, Umsetzung der WRRL in Hessen, Bewirtschaftungsplan 2015-2021, vom
11.12.2015
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e Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, Umsetzung der WRRL in Hessen, MalRnhahmenprogramm 2015-2021, vom
11.12.2015

e WRRL-Viewer
o Geoportal Hessen

Fachinformationssystem Grundwasser- und Trinkwasserschutz Hessen (GruSchu)

Die Umweltvertraglichkeitsstudie bezieht sich auf Bestandsaufnahmen der ,WRRL in Hessen*
(www.flussgebiete.hessen.de) (HLUG 2008). (vgl. bosch & partner (2019b), S. 87) Bewer-
tungsdaten bezliglich der WRRL wurden dem Kartenservice zur Umsetzung der WRRL in Hes-
sen enthommen. Der Abruf erfolgte im Mai 2010.

Die Zustandsbewertung der Wasserkdrper erfolgt im vorliegenden Fachbeitrag auf Grundlage
des Malinahmenprogramms Hessen. Der Datenstand ist Juni 2015.

062.08-2019 01.12.2022 Anhang 5c - 5



S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Abschnitt Frankfurt a.M.

Fachbeitrag WRRL | bosch & partner

2 Festlegung und Beschreibung planungsrelevanter Wasser-
korper

2.1 Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkdrper

211 Oberflachenwasserkodrper (OWK)

5 ‘;;{/‘;QWK Main

8L 9
o 4 ~\\\\2\u‘

Abbildung 1: Vom PFA 1 Frankfurt a.M. betroffene Oberflachenwasserkdrper (Quelle: WRRL-
Viewer)

Im Bereich des PFA 1 Frankfurt am Main befinden sich zwei Oberflachenwasserkorper (OWK),
die in Tabelle 1 aufgelistet sind.
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Oberflachen- Name  des | Erheblich | Gewéassertyp Lange | Flache in-
wasserkorper- | Oberflachen- | verander- (km) nerhalb
Nummer wasserkor- ter Was- Hessens
pers serkorper (ha)
DEHE_24.1 Main - Hes- | ja Strome des Mit- | 66,8 23046,05
sen telgebirges (k)
DEHE_247974.1 | Riedgra- ja FlieRgewasser 11,7 2,45
ben/Frankfurt der Niederungen
(k)

Tabelle 1: Vom PFA 2 Maintal betroffene Oberflachenwasserkérper

Entlang der Bahnstrecke befinden sich mehrere Stillgewasser (Rumpenheimer und Birgeler
Kiesgrube, Waldsee). Diese sind jedoch kinstlich angelegt bzw. verfligen Uber einen kleinen
Einzugsbereich, sodass sie nicht entsprechend der WRRL berichtspflichtig sind.

Der Ostparkweiher im Ostpark der Stadt Frankfurt wurde kinstlich aus einem Altarm des Main
angelegt. Seit 2014 ist der Riedgraben an den Ostparkweiher angeschlossen, wenn auch nur
eine geringe Wasserfihrung bei nasser Witterung vorhanden ist (vgl. Buro fiir Geohydrologie
und Umweltinformationssysteme Dr. Brehm & Griinz GbR — Diplom Geologen (2017a), S. 25).
Daher ist der Ostparkweiher relevant fiir den Zustand des OWK Riedgraben.

e %
Urg - A ——— — /,
\!—Jrl.“’pt‘“{"’}_- ) “;M__ e e R, / |
e il m——R AW () = e— _‘,,\\\“‘ g
—— | —lp
| “'\ \ \\‘
NN
: <
VL
1) :
F DEHE_247974.1
g
% .
/ s
P o
.-”’

Abbildung 2. Ostparkweiher als Teil des Riedgrabens (Quelle: WRRL-Viewer)
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Offene FlieRgewasser werden nicht von der Bahntrasse gekreuzt. Vom Riedgraben zweigt bei
Bergen-Enkenheim (im Bereich des Enkenheimer Ried) ein verrohrter Abschlagsgraben ,Ro-
ter Graben® ab. Die Verrohrung verlauft in stdlicher Richtung unterhalb der Bahntrasse (Stre-
cke 3660 km 8,029) und der angrenzenden Hanauer Landstral3e bis in den Main. Der Rote
Graben ist kein eigenes WRRL-Gewasser, wird aber aufgrund seines Zuflusses in den Main
zum OWK Main — Hessen zugeordnet.

7
/11
7
7
7
7z
|
f,
77

Abbildung 3: Auszug aus Anlage zum Gewasserschutzalarmplan (Quelle: Referat Um-
weltschutz/Stadtvermessungsamt (Hrsg.), 1988), Kreuzungsbereich= rot gestrichelt
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2.1.2 Grundwasserkorper (GWK)
WRRL-Viewer -

: - Sl O | —

~|

Maintal O o

- i 5
Mihiheim — S,
am'Main =L (e 2T

_—Offenbach -
am Main

Abbildung 4: Vom PFA 1 Frankfurt a.M. betroffene Grundwasserkdrper (Quelle: WRRL-Viewer)

Im Bereich des PFA 1 Frankfurt am Main befindet sich nur ein Grundwasserkérper, der in
Tabelle 2 aufgelistet ist.

Nationale Grundwasser- | Name des Grundwas- Bearbeitungsgebiet
korper-Nummer serkdrpers
DEHE_2470_3202 2470_3202 Main

Tabelle 2. Vom PFA 1 Frankfurt a.M. betroffene Grundwasserkorper

2.1.3 Schutzgebiete

Die Strecke der Nordmainischen S-Bahn berihrt im PFA 1 Frankfurt am Main keine wasser-
rechtlich relevanten Schutzgebiete.

062.08-2019 01.12.2022 Anhang 5c - 9



S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Abschnitt Frankfurt a.M. .

Fachbeitrag WRRL bosch & partner
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Abbildung 5: Vom PFA 1 Frankfurt a.M. betroffene Wasserschutzgebiete (Quelle: WRRL-Viewer)

Im Bereich zwischen Fechenheim und Rumpenheim grenzt das Vorhaben an das Landschafts-
schutzgebiet ,Hessische Mainauen® mit grundwasseranhangigen Biotopen und/oder Arten.
Unmittelbar vom Vorhaben betroffen ist das Landschaftsschutzgebiet ,Gringurtel und Griin-
zuge in der Stadt Frankfurt am Main“. Es verfugt jedoch Uber keine wasserrelevanten Schutz-
ziele, sodass es wasserrechtlich nicht weiter betrachtet wird.
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Flieggewssser
Gewssses
‘Gewasser MaBstab 60 bis 22.1
—  Abflussklasss 0
—— Abflussklosse 1
—  Abflussklasse 2
- abflussidesse 8

§  WRRLBewirtschartungsplan 2013

Schutzgebicte
FFH-Gebiete (mit wasserabhangigen Lebensrsumtypen)

N

Vogelschutzgebiete (mit wasserabhingigen Arten)

Arten)

L
und/oder Arten)

Abbildung 6: Vom PFA 1 Frankfurt a.M. betroffene Schutzgebiete (Quelle: WRRI-Viewer)

Der Main und damit auch das Uberschwemmungsgebiet des Main kommt im Bereich westlich
von Rumpenheim sehr dicht an die Streckenfihrung des Vorhabens heran, wird jedoch noch
von der BundesstralRe 8 (Hanauer Landstral3e) davon getrennt. Da es nicht unmittelbar vom
Vorhaben berihrt wird, wird es im Folgenden nicht weiter betrachtet.

Q Ort, Adresse, PLZ.. oy ' ﬁ f : i :

Abbildung 7: Uberschwemmungsgebiet des Main (Quelle: Geoportal-Hessen)
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AuRerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes des Main verlaufen Hochwasserri-
sikogebiete bis in die Bahntrasse hinein. Wie in Abbildung 8 ersichtlich, erreichen die prognos-
tizierten Hochwasserereignisse niedriger (rot) und mittlerer (blau) Wahrscheinlichkeit die Stre-
cke.
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Abbildung 8: Vom PFA 1 Frankfurt am Main (= schwarz gestrichelte Linie) betroffene Risikogebiete
auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten (Quelle: Geoportal Hessen), rot= niedrige
Wahrscheinlichkeit, blau= mittlere Wahrscheinlichkeit, gelb= hohe Wahrscheinlichkeit

Gebiete mit niedriger Wahrscheinlichkeit eines Hochwasserereignisses (rote Umrandung) er-
strecken sich ndrdlich von Fechenheim tber die Bahntrasse nordlich hinaus. Im Bereich stid-
lich des Waldsees reicht ein Gebiet mit mittlerer Wahrscheinlichkeit, wie das festgesetzte
Uberschwemmungsgebiet des Main auch, bis direkt an die Trasse heran (siehe auch Anlage
2: Gefahrenkarten zum Hochwasserrisikomanagementplan Main).
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2.2 Zustand der Wasserkorper und Bewirtschaftungsziele
221 Oberflachenwasserkodrper (OWK)

Fur die Zustandsbeschreibung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper sind die aktuells-
ten Daten zu Grunde zu legen. Hierzu soll in der Regel auf den geltenden Bewirtschaftungs-
plan zurtuckgegriffen werden. Der WRRL-Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-2021 enthélt je-
doch nicht alle Daten fur die relevanten Qualitditskomponenten, sodass die aktuellen Daten
aus dem WRRL-MalRnahmenprogramm Hessen 2015-2021 Anhang 3 (Stand: Juni 2015) ver-
wendet wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 dargestellt.
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ANHANG 3: Ergebnistabelle

MaRnahmenprogramm Oberflachengewasser

Stand: 14. Dezember 2015
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Tabelle 3: Zustand der Oberflachenwasserkdrper (Quelle: MaRnahmenprogramm 2015-2021)
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Beide Oberflachenwasserkorper Main und Riedgraben/Frankfurt sind als erheblich verander-
ter OWK eingestuft. Main-Hessen aufgrund seiner erheblichen anthropogenen Veranderung
durch Schifffahrt inkl. Hafen, Wasserspeicherung zur Stromerzeugung, Hochwasserschutz,
Urbane Nutzung und Infrastruktur (vgl. Bewirtschaftungsplan 2015-2021, S. 191). Die Auswei-
sung des Riedgrabens/Frankfurt als erheblich veranderter Wasserkérper erfolgte, da er zum
grof3ten Teil verrohrt bzw. Gberbaut ist und sein Lauf erheblich anthropogen verandert ist sowie
nicht Gber ein natirliches Abflussverhalten verfugt (vgl. Bewirtschaftungsplan 2015-2021, S.
193). Ein Teil des Riedgraben-Wassers wird bereits vor der Stadtgrenze Uber den verrohrten
Roten Graben in den Main abgefiihrt. Das restliche Wasser wird kinstlich in den Ostparkwei-
her abgeleitet, wo es versickert. Ein Uberlauf des Ostparkweihers fuhrt zur Klaranlage Frank-
furt-Niederrad.

Die Gesamtbewertung des 6kologischen Potenzials beider vom PFA 1 - Frankfurt am Main
betroffenen Oberflachenwasserkorper ist unbefriedigend! (Main — Hessen und Riedgra-
ben/Frankfurt). Die biologischen Qualitatskomponenten des Main — Hessen sind maRig bis
unbefriedigend. Hydromorphologisch ist eine Vielzahl schwer bis nicht passierbarer Wander-
hindernisse vorhanden und es besteht keine natirliche Struktur. Hohe Phosphatwerte zeugen
von einer Eutrophierung, die in Kombination mit der hohen Temperatur und geringem Sauer-
stoffgehalt zu einem unbefriedigenden 6kologische Potenzial flhrt. Der schlechte chemische
Zustand resultiert aus der Nichteinhaltung von Umweltqualitditsnormen im Bereich ubiquitarer
Stoffe. FUr den Riedgraben/Frankfurt sind die Angaben im MaBnhahmenprogramm 2015-2021
luckenhaft. Die biologischen Qualitatskomponenten liegen nur fiir Makrozoobethos (unbefrie-
digend) und Makrophyten/Phytobenthos (mafig) vor. Aufgrund einer erheblichen Strukturver-
anderung durch Verrohrung ist der (weitgehend) unpassierbar. Angaben fir physikalisch-che-
mische Hilfskomponenten liegen nicht vor. Der chemische Zustand insgesamt ist schlecht, da
Umweltqualitatsnormen im Bereich ubiquitarer Stoffe nicht eingehalten werden.

Fur den Riedgraben sind als Bewirtschaftungsziel strukturelle Verbesserungen im Oberlauf
angegeben, die nicht vom Vorhaben tangiert werden (vgl. Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-
2021, S. 194). Der Kreuzungsbereich des Riedgrabens mit dem Vorhaben ist bereits im Be-
stand Uberbaut, weshalb kein negativer Eingriff erfolgt. Aus dem MaRnahmenprogramm Hes-
sen 2015-2021 gehen keine Malnahmen im Bereich des Vorhabens hervor. Der Main verlauft
in unmittelbarer Entfernung zum Vorhaben, wird jedoch nicht direkt davon berihrt.

Im unmittelbaren Umfeld des Vorhabens befinden sich keine reprasentativen Messstellen.

1 Die Werte fiir die biologischen Qualitatskomponenten des betreffenden Typs oberirdischer Gewasser weisen
stéarkere Verénderungen auf und die Biozénosen weichen erheblich von denen ab, die normalerweise bei Abwe-
senheit stérender Einflisse mit dem betreffenden Oberflachengewéssertyp einhergehen (Referenzbedingun-
gen). (Anlage 4 OGeewV)
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Abbildung 9: Reprasentative Messstellen Oberflachengewasser (Quelle: WRRL-Viewer)

Aus dem Bewirtschaftungsplan 2015-2021 Hessen sind folgende Bewirtschaftungsziele fir
Oberflachenwasserkorper zu entnehmen (vgl. Bewirtschaftungsplan 2015-2021, S.176f.):

FlieBgewasser

Das Bewirtschaftungsziel fur die FlieRgewasser in Hessen ist der gute 6kologische und che-
mische Zustand, fUr die erheblich veranderten Gewasser das gute 6kologische Potenzial und
der gute chemische Zustand.

Die Entwicklung und Verbesserung biologischer Verhéaltnisse in Oberflachengewassern erfolgt
uber die Verbesserung der Gewasserstrukturen und der Durchgéngigkeit sowie durch die Min-
derung der thermischen sowie stofflichen Belastungen. All diese MaRhahmen sollen dazu fuh-
ren, dass sich wieder eine naturnahe Flora und Fauna einstellen kann.

Bewirtschaftungsziele biologische Komponenten

Bewirtschaftungsziel fur alle Wasserkorper ist, dass alle relevanten biologischen Qualitats-
komponenten den guten Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial erreichen.
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Bewirtschaftungsziele fir prioritdre Stoffe und flussgebietsspezifische Schadstoffe

Als Bewirtschaftungsziele fur die Schadstoffbelastung sind in Anlage 5 OGewV fir die spezi-
fischen Schadstoffe und in Anlage 7 OGewV fir die prioritaren Stoffe UQN festgelegt worden.
Sie gelten fur die Oberflachengewasser, unabhangig davon, ob es sich um ein FlieRgewésser
oder einen See (inkl. kinstliche Gewasser und Talsperren) handelt.

Seen und Talsperren

Bewirtschaftungsziele biologischer Komponenten

Das Ziel fur die kinstlichen und erheblich veranderten Oberflachenwasserkdrper (Talsperren
und Baggerseen) ist jeweils das gute 6kologische Potenzial. Analog zu den FlieRgewéssern
sind die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter unterstiitzend zur Bewertung her-
anzuziehen (einschlief3lich der Sichttiefe) (Kap. 4.1.2.3).

Bewirtschaftungsziele fir prioritdre und flussgebietsspezifische Schadstoffe

Die Bewirtschaftungsziele fir die Seen und Talsperren entsprechen denen der Flie3gewasser
fur den guten chemischen Zustand und fur den guten 6kologischen Zustand bzw. dem 6kolo-
gischen Potenzial (Kap. 5.2.1.1).

Erheblich veranderte Wasserkdérper

Fur die erheblich veranderten und kinstlichen Wasserkorper ist das gute 6kologische Poten-
zial das zu erreichende Bewirtschaftungsziel. Referenzmalf3stab hierfur ist das héchste 6kolo-
gische Potenzial (Anhang Il Nr. 1.3 WRRL). Das hochste 6kologische Potenzial beschreibt den
Gewasserzustand, der bei Durchfiihrung aller MaBnahmen zur Begrenzung des dkologischen
Schadens erreicht werden kann, ohne dass bedeutsame Nutzungen eingeschrankt werden.
Es entspricht somit nicht dem natirlichen Zustand, sondern dem Zustand des ,potenziell
Machbaren®. Die Festlegung des hdchsten 6kologischen Potenzials wird spezifisch fiir die als
kunstlich und erheblich verandert eingestuften Wasserkdrper vorgenommen. Fir das Bewirt-
schaftungsziel ,gutes 6kologisches Potenzial“ durfen die biologischen Qualitatskomponenten
geringfugig von den Werten des hdchsten 6kologischen Potenzials abweichen.

Daneben muss gewahrleistet sein, dass die Werte der allgemeinen physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten des guten dkologischen Potenzials die Funktionalitat des Okosystems
gewahrleisten. Ein gutes dkologisches Potenzial ist zudem nur dann gegeben, wenn gleich-
zeitig die UQN der flussgebietsspezifischen synthetischen und nichtsynthetischen Schadstoff-
komponenten erfillt sind (vgl. Bewirtschaftungsplan 2015-2010, S. 176ff.).
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2.2.2 Grundwasserkorper (GWK)

Die Bewertungen des chemischen und mengenmaligen Zustands des vom Vorhaben be-
troffenen Grundwasserkorpers wurde aus dem Bewirtschaftungsplan 2015-2021 entnommen
und sind in Tabelle 4 dargestellt. Der mengenmafige Zustand ist zwar gut, der chemische
Zustand hingegen ist schlecht bewertet.

Nationale Grundwas- Name des Bearbei- | Mengenmafi- | Chemischer Zustand
serkérper-Nummer Grundwas- | tungsge- ger Zustand
serkérpers biet
DEHE_2470_3202 2470_3202 Main Gut schlecht

Tabelle 4: Zustand der Grundwasserkdrper (Quelle: Bewirtschaftungsplan 2015-2021)

Laut hydrogeologischem Gutachten ist ein oberer und ein unterer Grundwasserleiter zu un-
terscheiden. Der obere Grundwasserleiter ist in den Auffillungen bzw. insbesondere in den
Terrassensedimenten ausgebildet. Der untere Grundwasserleiter ist als Kluft- oder Karst-
grundwasserleiter insbesondere in den Kalkbénken der Hydrobien-, Inflaten- und Cerithien-
schichten und den rolligen Zwischenlagen (Kalksanden) ausgebildet. Zwischen den einzel-
nen Grundwasserleitern, sowohl des Quartérs als auch des Tertiars, sind bindige, wassers-
tauende Schichten eingelagert, die jedoch nicht flachig vorhanden sind, sodass die beiden
Grundwasserleiter hydraulisch miteinander in Verbindung stehen. Unter bindigen Schichten,
die Uber gréere Flachen durchhalten, kann das Grundwasser aufgrund der schwach nach
Nordwesten geneigten Schichten ggf. subartesisch gespannt sein. In den quartaren Sedi-
menten und auch in den Auffillungen kénnen einzelne schwebende Grundwasserhorizonte
vorkommen. Der natlrliche Vorfluter fiir das Untersuchungsgebiet ist der etwa 500 m bis 700
m sudlich der geplanten Strecke verlaufende Main. Da der Main staugeregelt ist, sind seine
Spiegelschwankungen begrenzt. Der Einfluss von Spiegelschwankungen des Mains auf den
Grundwasserstand ist zeitlich versetzt und gedampft, sodass insgesamt von einem eher un-
tergeordneten Einfluss auszugehen ist (vgl. Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH (2010c), S. 20f.).

Vorbelastungen ergeben sich in erster Linie durch die bestehende Nutzungsstruktur des Rau-
mes. So wirken sich die grof3flachigen Versiegelungen durch bestehende Siedlungs- und Ver-
kehrsflachen sowie Bodenverdichtungen, ggf. in Verbindung mit Bodenerosion (intensive
ackerbauliche Nutzung, verringerte Versickerung, erhdhter Oberflachenabfluss) negativ auf
die Grundwasserneubildungsrate aus. Bestehende stark befahrene StralRen oder Gewerbe- /
Industriegebiete wie teilweise auch eine intensive Ackernutzung fihren aul3erdem zu einer
Beeintrachtigung des Grundwassers durch Schadstoffe (aus bosch & partner (2019b), S. 99).

Innerhalb des Stadtgebietes von Frankfurt befinden sich eine Vielzahl von Altlastenverdachts-
flachen, auf denen Gewerbebetriebe anséssig waren und die der Gefahrdungsklasse 4 bzw.
5 des Landes Hessen zugeordnet sind. Aufgrund der Vielzahl der Flachen muss mit einer
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flachigen Boden- und Grundwasserbelastung innerhalb des PFAL gerechnet werden (vgl. Dr.
Spang Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH (2017b), S.9f).

Im WRRL-Viewer sind keine reprasentativen Grundwassermessstellen in der Umgebung des
Vorhabens eingetragen. Aus dem Fachinformationssystem Grundwasser- und Trinkwasser
Hessen (GruSchu) gehen jedoch Grundwassermessstellen im Umfeld des Vorhabens hervor.

RINIVIER GruSchu - Hesser

[ 0 a . = =
i st sosenwar
=Y |

~| =

”
0%

P
@ -

Fir eine lebenswerte Zukunft
) Hessisches Lsndesamt AU fiaturschutz.

Abbildung 10: Weitere Grundwassermessstellen (Quelle: GruSchu-Hessen)

Aus dem Bewirtschaftungsplan 2015-2021 Hessen sind folgende Bewirtschaftungsziele fir
Grundwasserkorper zu entnehmen (vgl. Bewirtschaftungsplan 2015-2021, S.229ff.):

Bewirtschaftungsziele fir Grundwasserkdrper

Bewirtschaftungsziel guter mengenmaRiger Zustand

Der mengenmaflige Zustand ist gut. Von Fristverlangerungen wird deshalb kein Gebrauch ge-
macht.

Bewirtschaftungsziele quter chemischer Zustand

Ein Grundwasserkérper ist in einem guten chemischen Zustand, wenn die Schwellenwerte
gemal Anlage 2 (zu § 3 Absatz 1, 8 5 Absatz 1 und 2, 8 7 Absatz 2 Nummer 1, § 10 Absatz 2
Satz 4 Nummer 1) der GrwV eingehalten bzw. unterschritten werden. Nach den Vorgaben der
WRRL sowie des Anhangs | GrwV (2006/118/EG) wurden als QN fur Nitrat 50 mg/l, fir Am-
monium 0,5 mg/l und fir PSM in der Summe 0,5 ug/l (einschlief3lich relevanter Stoffwechsel-,
Abbau- und Reaktionsprodukte) sowie fur Einzelsubstanzen bei den PSM 0,1 ug/l festgelegt.
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Die Festlegung von Schwellenwerten erfolgte in Hessen gemanR der GrwV. Ermittelt wurde
zunéachst ein Hintergrundwert aufgrund aller Daten, die in der Grundwasserdatenbank zur Ver-
figung stehen. Der Hintergrundwert ist die Konzentration eines Stoffes aufgrund naturlicher
Gegebenheiten (z. B. aufgrund der geogenen Verfligbarkeit). Bezugsflachen sind die hessi-
schen Anteile der hydrogeologischen Raume.

Die Umsetzung von Malinahmen auf der Flache, die eine Verminderung von Schadstoffein-
trdgen in das Grundwasser zur Folge haben sollen, teilen sich dem Grundwasser nicht unmit-
telbar mit. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes System unterschiedlicher Einflussgro-
Ben. Eine Grole ist hierbei die Verweilzeit des Wassers im Boden bzw. in der ungesattigten
Zone uber dem Grundwasser. Weiterhin bestimmt die Flie3zeit des Grundwassers in den mehr
oder weniger grundwasserleitenden Gesteinen bis zu einer Grund-wassermessstelle oder ei-
ner Wassergewinnungsanlage die Kontroliméglichkeit der umgesetzten MalRnahmen im
Grundwasser (vgl. Bewirtschaftungsplan 2015-2021, S. 229).

2.2.3 Schutzgebiete
Vom Vorhaben werden keine Schutzgebiete berihrt.

GemanR § 78b Abs. 1 Nr. 2 WHG sind in den Hochwasserrisikogebieten auRerhalb von Uber-
schwemmungsgebieten bauliche Anlagen nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko an-
gepassten Bauweise zu errichten oder wesentlich zu erweitern, soweit eine solche Bauweise
nach Art und Funktion der Anlage technisch moglich ist. Weiterhin ist in der Verordnung tber
die Raumordnung im Bund fur einen landertbergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV) un-
ter Nr. 11.1.1 festgelegt, dass bei raumbedeutsamen Planungen in Einzugsgebieten hochwas-
serminimierende Aspekte beriicksichtigt werden sollen.
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3 Technische Beschreibung des Vorhabens und wasserrecht-
liche Zulassungen

3.1 Technische Beschreibung

Der Planfeststellungsabschnitt 1- Frankfurt am Main wird begrenzt durch den unterirdisch ge-
legenen S-Bahnhof Ffm-Konstablerwache (S-Bahnlinie 7) und die Stadtgrenze Maintal. Er ist
unterteilt in den Abschnitt Tunnelbereich und Trogbauwerk (Strecke 3660 von km 1,5+90 bis
8,6+60) und den Abschnitt Freie Strecke (Strecke 3685 von km 52,5+50 bis km 60,0+69).

Der neue Tunnelabschnitt schlie3t an eine bereits vorhandene S-Bahn-Strecke in der Nahe
der S-Bahn-Station Konstablerwache, etwa im Bereich der ,Grinen Stralle* (ca. km 52,9 Stre-
cke 3685), an. In bogenférmigem Verlauf wird die Strecke unterirdisch zum Bahnhof Frankfurt
a.M. — Ost in zwei Tunnelrbhren gefihrt. In unmittelbarer Nahe zum bestehenden oberirdi-
schen Bahnhof Frankfurt/Main — Ost und zur U-Bahn-Station ,Ostbahnhof®, soll eine neue un-
terirdische S-Bahn-Station errichtet werden. Ostlich der geplanten Station Frankfurt/Main— Ost
soll die S-Bahn-Strecke wiederum in zwei Tunnelréhren mit langsam ansteigender Gradiente
zur Gelandeoberflache gefuihrt werden. Dies erfolgt durch eine Rampe, die sich aus drei Teilen
zusammensetzt. Zunachst schlieen sich zwei Tunnelbhren an der Ostseite der Station (ca.
km 53,930 an. Nach ca. 290 m (ca. km 54,220) beginnt ein 103 m langes, zweizeiliges Rah-
menbauwerk, welches in offener Bauweise errichtet werden soll. Nach dem Rahmenbauwerk
werden die beiden Gleise gemeinsam in einem offenen Trogbauwerk gefiihrt. Ab km 54,510
beginnt der Abschnitt der Freien Strecke von und nach Hanau.

Ein Notausgang ist bei km 53,142 im Bereich der Riickertstral3e vorgesehen. Er besteht aus
einem Rettungsschacht incl. Ausgang zum oberirdischen Gehwegbereich, welcher als Flucht-
treppenhaus genutzt wird und aus zwei Rettungsstollen (ein Stollen je Tunnelréhre) bestehen.
In den jeweiligen Stollen werden eine 12 m lange Schleuse und ein 25 m? grol3er Personen-
stauraum ausgebildet. Aus der Rohre Richtung Hanau (tieferliegende Tunnelréhre) sind bis
zur Gelandeoberflache 21,5 Hoéhenmeter zu Uberwinden. Die Herstellung des Notausganges
erfolgt von der Oberflache im Schutze einer wasserdichten Baugrube und mit Hilfe einer
Druckluftstitzung des Baugrundes. Somit werden keine WasserhaltungsmafRnahmen erfor-
derlich das Risiko einer Verschleppung von mdglichen Schadstofffahnen im Aquifer wird mini-
miert. Fur die Herstellung des Notausganges werden jedoch Abdichtungsinjektionen der Stol-
len erforderlich.

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens fur den Planfeststellungsabschnitt 1, Frankfurt,
sind gemal Erlauterungsbericht (Anlage 1) im Einzelnen folgende Teilobjekte:

e Verlangerung des City Tunnels uiber 2 bestehenden Tunnelréhren (ca. 300 m lang) mit
einer Gesamtlange von ca. 1600 m, einschlief3lich eines Notausstiegs, abgehend vom
Bestandstunnel der Strecke 3682 bzw. 3681,

e Erweiterung der Bahnanlagen um zwei neue S-Bahngleise der Strecke 3685 im PFA 1,
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e Anderung der Fernbahnstrecke 3660 im PFA 1 entsprechend der Neutrassierung,

e Anderung bzw. Anpassung der Hafenbahngleise im Baubereich der Nordmainischen
S-Bahn,

e Errichtung von zwei neuen S-Bahnstationen: Frankfurt (M)-Ost (tief), Frankfurt (M)- Fe-
chenheim,

e Riuckbau des Bf Mainkur, einschlie3lich Fu3gangertunnel und Bahnsteige,

e Anderung bzw. Ersatzneubau von insgesamt drei Eisenbahnbriicken: Anderung der
ehemaligen Eisenbahniberfihrung Krbw Hafenbahn, Neubau der Eisenbahniberfih-
rung Ernst-Heinkel-Strafl3e, Neubau der FuRgangeruberfihrung Cassellastral3e

e Auflassung des Bahniiberganges Cassellastralie,

e Verlangerung der Ernst-Heinkel-Stral3e zwischen der Hanauer Landstral3e und der
Orber StralRe

e Neubau von Stutzwanden,

e Neubau von Larmschutzwénden,

¢ Neubau bzw. Anpassung der Oberleitungsanlage, der Elektroenergieanlage, der Tele-
kommunikationsanlage, der Signalanlage mit Signalausleger und Kabeltiefbauanlage,

e Verlegung der Leitungen und Kabel Dritter,

¢ Neubau bzw. Anpassung von Entwasserungsanlagen,

e Ersatzneubau von Straf3en und Wegen im Baubereich,

¢ Riickbau von Gebaude- und Nebenanlagen innerhalb des Baufeldes.

Mit dem Ausbau verbunden ist dartiber hinaus die Anlage von Baustelleneinrichtungsflachen,
Bereitstellungsflachen und Transportwegen, die Durchfiihrung von Ausgleichs- und Ersatz-
mafinahmen sowie ArtenschutzmalRnahmen und der Verlust bzw. die Beeintrachtigung/Bean-
spruchung von Boden- und Kulturdenkmalern.

3.2 Wasserrechtliche Zulassungstatbestande

Die Beantragung wasserrechtlicher Erlaubnisse unterscheidet sich in die Abschnitte Freie
Strecke und Tunnel.

3.2.1 Wasserrechtliche Erlaubnisse im Abschnitt Freie Strecke

aus: Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH (2017):
Antragsunterlagen fur wasserrechtliche Erlaubnisse Bereich freie Strecke von Bau-km 54,510
bis Bau-km 60,069 (Strecke 3685)

¢ Entnahme von Lenzwasser und die tempordre Restwasserentnahme aus wasser-
druckhaltenden Baugruben und die Einleitung des geftérderten Grundwassers in die
offentliche Kanalisation,

e Streckenentwasserung aufRerhalb WSG,

e Einbauten im Grundwasser
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3.2.2 Wasserrechtliche Erlaubnisse im Abschnitt Tunnel
Entnahme von Grundwasser

aus: Buro fur Geohydrologie und Umweltinformationssysteme Dr. Brehm & Griinz GbR — Dip-
lom Geologen (2017a): Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis fur die Entnahme von Grund-
wasser beim Bau sowie der permanenten Auswirkungen der unterirdischen Bauwerke der S-
Bahn Rhein-Main/ Nordmainische S-Bahn in Frankfurt am Main

Grundwasserentnahmen nach 8 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG zur temporaren Grundwasserhaltung bei
BaumalRnahmen

a) Entnahme von Grundwasser bei der Herstellung einer offenen Baugrube — Verbautrager-
bergung Ost - fiir VorsorgemalRnahmen zur Hindernisbeseitigung unter der UBahnstation am
Danziger Platz uber auf3enliegende Absenkbrunnen

b) Entnahme von Grundwasser bei der Auffahrung eines Bergestollens (BW-Nr. 1.15) fir Vor-
sorgemalRnahmen zur Hindernisbeseitigung unter der U-Bahnstation am Danziger Platz Uber
innen liegende Absenkbrunnen

c) Entnahme des bei der Herstellung der unterirdischen Station ,Frankfurt(M)-Ost* (BWNr.
1.9, Bahnsteig Station 53,718 bis Station 53,928) in offener Bauweise Uber innen liegende
Entspannungsbrunnen, au3enliegende Entspannungslanzen sowie des Uber Restleckage an-
fallenden Grundwassers

d) Entnahme von Grundwasser bei der Herstellung des in offener Bauweise erstellten Rah-
menbauwerks (BW-Nr. 1.12) sowie des Trogbauwerkes (BW-Nr. 1.13) Uber innen liegende
Entspannungsbrunnen (Rampe)

e) Entnahme des bei der Herstellung des Schachtbauwerkes vor dem Danziger Platz 13 (BW-
Nr. 1.14) in offener Bauweise uber Restleckage anfallenden Grundwassers

f) Entnahme des bei der Herstellung des Schachtbauwerkes in der OstendstraRe 61 (BW-Nr.
1.16) in offener Bauweise Uiber Restleckage anfallenden Grundwassers

g) Entnahme des bei der Herstellung des Schachtbauwerkes Hanauer LandstralRe 7781 (BW-
Nr. 1.17a) in offener Bauweise Uber Entspannungsbrunnen sowie des Uber Restleckage an-
fallenden Grundwassers

h) Entnahme des bei der Herstellung des Schachtbauwerkes in der Grusonstral3e 3-7 (BW-
Nr. 1.18) in offener Bauweise Uber Restleckage anfallenden Grundwassers.

i) Entnahme des bei der Auffahrung eines Bergestollens fir Vorsorgemal3nahmen unter dem
Gebéaude OstbahnhofstralRe 16 anfallenden Grundwassers.
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i) Entnahme von Grundwasser fir den Einbau eines Pumpensumpfes wahrend der Herstellung
des Ausgangs fur den Notausstieg Rickertstra3e (BW-Nr. 1.6).

k) Entnahme von Lenzwasser aus den vorstehend genannten Bauwerken sowie den Tunnel-
bauwerken gemar I).

Permanente Verdnderungen der Grundwasserstidnde sowie der Grundwasserstromungsver-
héaltnisse nach 8 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG

[) Permanente hydraulische Auswirkungen der Tunnelbauwerke im Streckenabschnitt zwi-
schen Bestandsstrecke nahe der Station Konstabler Wache und Station Frankfurt/M- Ost (BW-
Nr. 1.9) sowie der Tunnelbauwerke zwischen der Station (BW-Nr. 1.9) und Rahmenbauwerk
(BW-Nr. 1.12) gemaf § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG. Es sollen zwei Tunnelrdhren mittels Tunnelbohr-
maschine aufgefahren werden. Die Tunnelbauwerke haben Auswirkungen auf die Grundwas-
serstromungssituation aufgrund der partiellen hydraulischen Abriegelung der durchdrterten
Grundwasserleiter. Eine bauzeitige Grundwasserentnahme wird beim Bauverfahren (Schild-
vortrieb) nicht erforderlich.

m) Permanente hydraulische Auswirkungen des Stationsbauwerks Frankfurt/M-Ost (BW-Nr.
1.9) gemal § 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG. Das Bauwerk einschlieZlich der vertikalen Verbauwéande
hat aufgrund der partiellen hydraulischen Abriegelung der durchérterten Grundwasserleiter
Einfluss auf die Grundwasserstromungssituation und Grundwasserstande.

n) Permanente hydraulische Auswirkungen des Rahmenbauwerks (BW-Nr. 1.12) sowie des
Trogbauwerkes (BW-Nr. 1.13). Die Bauwerke haben aufgrund der partiellen hydraulischen Ab-
riegelung der durchorterten Grundwasserleiter Einfluss auf die Grundwasserstrémungssitua-
tion und Grundwasserstande.

0) Permanente hydraulische Auswirkungen der Schachtbauwerke Danziger Platz (BWNTr.
1.14), OstendstraBe 61 (BW-Nr. 1.16), Hanauer LandstraRe 77-81 (BW-Nr. 1.17a), Gruson-
stralRe 3-7 (BW-Nr. 1.18) und des Notausstiegs Ruckertstral3e (BWNr. 1.6). Die nach der Nut-
zung im Untergrund verbleibenden Bauwerksteile haben aufgrund der partiellen hydraulischen
Abriegelung der durchérterten Grundwasserleiter Einfluss auf die Grundwasserstrémungssi-
tuation und Grundwasserstande.

Einleiten von Grundwasser nach 8 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG

p) Reinigung nach Erfordernis und Einleitung des Grundwassers gemaf} Kap. 3.1.1 in den
Main. Das bauzeitig enthommene Grundwasser soll iiber eine temporére oberirdische Leitung
in den Main eingeleitet werden. Der Leitungsverlauf sowie die Einleitstelle sind in Anlage
7.1.04.01a der Planfeststellungsunterlagen beschrieben.
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g) Reinigung nach Erfordernis und Einleitung des Grundwassers gemald Kap. 3.1.1 in das
Grabensystem im Bereich des Birgerparks Ostpark West sowie in den Zulauf des Ostpark-
weihers. Die Einleitung erfolgt bei Bedarf in Absprache mit dem Grunflachenamt der Stadt
Frankfurt a. M.

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis fir das Einleiten von Stoffen in Gewasser geméai § 9

(1) Nr. 4 WHG

Gemal Anlage 12.6.9a und Anlage 12.7.16a ist die Errichtung von bauzeitlich erforderlichen
Grundwassermessstellen (GWMS) sowie Uberwachungsmessstellen (UM), Abwehrbrunnen
(AB) und Infiltrationsbrunnen (IB) vorgesehen. Die Messstellen und Brunnen sind nur bauzeit-
lich erforderlich und werden anschlieRend gemaR DVGW-Arbeitsblatt W135 riickgebaut. Uber
die nachfolgend gelisteten Infiltrationsbrunnen wird bei Bedarf Trinkwasser mit einer Ratevon
1,8 m3/h in das Grundwasser eingeleitet.

IB 1 FSV-Stadion (s. Anlage 12.7.16.15a)

IB 2 FSV-Stadion (s. Anlage 12.7.16.15a)

IB GWM 4A/13 FSV-Stadion (s. Anlage 12.7.16.15a)
IB GWM RU3 Rumelinstral3e (s. Anlage 12.7.16.8a)
IB GWM RU5 Rumelinstral3e (s. Anlage 12.7.16.8a)

Einbringen und Einleiten von Stoffen in das Grundwasser und die Entnahme von Grund-
wasser mittels Abwehrbrunnen

aus: Planungsgemeinschaft Nordmainische S-Bahn (2017): Antrag auf wasserrechtliche Er-
laubnis fur das Einbringen und Einleiten von Stoffen in das Grundwasser und die Enthahme
von Grundwasser mittels Abwehrbrunnen Bereich ,Tunnel/Trog und Station*

8 9 (1) Nr. 4 WHG fur das Einbringen von Stoffen in Gewasser (hier Grundwasser) wahrend
der Baumaflinahmen

a) Stutzflissigkeiten und Konditionierungsmittel im Schildvortrieb (Kapitel 4.2)

b) Bodenaustausch zur Herstellung von Dichtblécken im Start- und Zielbereich der TVM
(Kapitel 4.3)

c) KompensationsinjektionsmafRnahmen zur Vermeidung unvertréaglicher Setzungen
(Kapitel 4.4)

d) Verankerungen mittels Verpressankern, z.B. von Verbauwanden, der Stiitzkonstruktion
im Anfahrbereich der Tunnelvortriebsmaschine oder Riickverankerungen von
Unterwasserbetonsohlen (Kapitel 4.5)

e) Abdichtungsinjektionen, z.B. im Rahmen der Erstellung der Stollen im Bereich des
Notausstiegs RickertstraR3e oder im Bereich des Anschlusses an den Bestand im
Bereich der Grinen Stral3e (Kapitel 4.6)
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f) Dusenstrahlverfahren als Aufstandsflache der Pfahlgriindung Louis-Appia-Passage 12
(Kapitel 4.7)

8§ 9 (1) Nr. 4 WHG fur das Einleiten von Stoffen (hier Trinkwasser) tber Infiltrationsbrunnen
in Gewasser (hier Grundwasser) (s.0.)

8§ 9 (1) Nr. 5 WHG fir die Entnahme von Grundwasser tiber Abwehrbrunnen zur Vermeidung
des Schadstofftransportes von Altlastenverdachtsflachen infolge geanderter Grundwasser-
Stromungsverhaltnisse

Gemal Anlage 12.6.9a und Anlage 12.7.16a ist die Errichtung von bauzeitlich erforderlichen
Grundwassermessstellen (GWMS) sowie Uberwachungsmessstellen (UM), Abwehrbrunnen
(AB) und Infiltrationsbrunnen (I1B) vorgesehen. Die Messstellen und Brunnen sind nur bau-
zeitlich erforderlich und werden anschlieBend gemar DVGW-Arbeitsblatt W135 riickgebaut.
Uber die nachfolgend gelisteten Abwehrbrunnen (AB) wird bei Bedarf Grundwasser mit einer
Rate von 3,5 mé/h entnommen. Die Einleitstellen sind in Anlage 10.0a eingezeichnet.

AB 1 Eyssenstralie (s. Anlage 12.7.16.4a)

AB 2 Eyssenstral3e (s. Anlage 12.7.16.4a)

AB 1 Gaswerk (s. Anlage 12.7.16.7a)

AB 2 Gaswerk (s. Anlage 12.7.16.7a)

AB 1 EZB (s. Anlage 12.7.16.2a)

AB 2 EZB (s. Anlage 12.7.16.2a)

AB 3 EZB (s. Anlage 12.7.16.2a)

AB 1 Ostendstralie (s. Anlage 12.7.16.3a)

AB 2 Ostendstral3e (s. Anlage 12.7.16.3a)

UM 1 OstparkstraRe (s. Anlage 12.7.16.16.28a)
AB SB1 Schwedlerstral3e (s. Anlage 12.7.16.11a)
AB SB3 SchwedlerstralRe (s. Anlage 12.7.16.11a)
AB SB5 Schwedlerstralie (s. Anlage 12.7.16.11a)
AB SB7 Schwedlerstral3e (s. Anlage 12.7.16.11a)
UM 1 Gleis (s. Anlage 12.7.16.16.40a)

UM 2 Gleis (s. Anlage 12.7.16.16.40a)

UM 3 Gleis (s. Anlage 12.7.16.16.40a)

AB B1 Schielestral3e (s. Anlage 12.7.16.6a)

AB 1 Leibbrandstral3e (s. Anlage 12.7.16.16.51a)
AB 1 FSV-Stadion (s. Anlage 12.7.16.15a)

Das Einleiten von Grundwasser und Niederschlagswasser in 6ffentliche Abwasseranlagen

bedarf nicht der wasserrechtlichen Erlaubnis, sondern einer Genehmigung durch die Stadt-
entwasserung Frankfurt (SEF).
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4 Bewertung und Prognose der Wirkfaktoren des Vorhabens
4.1 Grundlagen zur ldentifizierung projektbezogener Wirkfaktoren und

deren Bewertung

Die Grundlage fur die Ermittlung erheblicher Beeintréchtigungen bildet die technische Pla-
nung, die die S-Bahnstrecke in ihren wesentlichen physischen Merkmalen darstellt und be-
schreibt. Hieraus werden die voraussichtlich umweltrelevanten Projektwirkungen bzw. Wirk-
faktoren nach Art, Umfang und zeitlicher Dauer des Auftretens abgeleitet (s. EBA Leitfaden
Hinweise zur 0kologischen Wirkungsprognose in UVP, LBP und FFH-Vertraglichkeitsprifun-
gen bei Aus- und Neubaumalnahmen von Eisenbahnen des Bundes, Stand Mérz 2004). Sie
werden nach ihren Ursachen in drei Gruppen unterschieden:

e baubedingte Wirkungen, d. h. temporare Wirkungen, die wahrend des Ausbaus der S-
Bahn-Strecke auftreten

¢ anlagebedingte Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die durch den Baukdrper der
S-Bahn-Strecke verursacht werden,

e betriebsbedingte Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die durch den Schienenver-
kehr verursacht werden,

Die baubedingt erheblichsten Wirkungen treten im Stadtbereich von Frankfurt aufgrund der
umfassenden und langwierigen Arbeiten am Tunnel und der Trogbauweise auf. Daflr erfor-
derlich sind erhebliche Eingriffe in das Grundwasserregime. Der eigentliche Baukdrper/ die
Schienen sind verhaltnisméaRig klein im Verhaltnis zu den Tunnel- und Trogbaukdrpern im
Stadtbereich von Frankfurt.

Die relevanten betriebsbedingten Wirkfaktoren sind in Bezug auf das vorliegende Vorhaben
in erster Linie Larm und Erschitterungen. Betriebsbedingte Schadstoffimmissionen sind, da
es sich um eine elektrifizierte Strecke handelt, aufgrund der geringen zu erwartenden Stoff-
mengen vernachlassigbar (siehe EBA 2004).

Fur das Schutzgut Wasser werden in der UVS folgende zu erwartende umweltrelevante Be-
eintrachtigungen genannt:

e Anlage- und baubedingte Veranderungen der Grundwasserdynamik oder Grundwas-
serabsenkungen

¢ Anlage- und baubedingte Inanspruchnahme von Flachen mit empfindlichen Grundwas-
servorkommen

e Anlage- und baubedingte Uberbauung bzw. Querung von Gewéassern

e Anlage- und baubedingte Inanspruchnahme von Flachen mit Retentionsfunktion

(vgl. bosch & partner (2019b), S.10)

062.08-2019 01.12.2022 Anhang 5c - 27



S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Abschnitt Frankfurt a.M.
Fachbeitrag WRRL a bosch & partner

Uber die in der UVS genannten Wirkfaktoren hinaus erfordert die Priifung des Vorhabens
entsprechend der WRRL weitere spezifische Wirkfaktoren. Eine Ubersicht tiber die konkre-
ten Wirkfaktoren, die bei dem Ausbau von Gleisanlagen auftreten konnen, liefert der Umwelt-
leitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes. Auf Grundlage dieses Leifadens wurden weitere
Wirkfaktoren erganzt, die hinsichtlich der Grundwasserkorper und Oberflachenwasserkdrper
relevant sein kdnnen (siehe Anlage 1).

Die analysierten Wirkfaktoren werden anschlie3end konkret auf ihre Wirkungen auf das Ver-
schlechterungsverbot, das Zielerreichungsgebot sowie die Phasing-Out-Verpflichtung (Ober-
flachenwasserkdrper) und die Verpflichtung zur Trendumkehr (Grundwasserkorper) bewertet.

Eine Verschlechterung liegt vor, wenn sich der Zustand einer Qualitdtskomponente um eine
Klasse verschlechtert. Fur Oberflachenwasserkoérper gilt die Hauptrelevanz den biologischen
Qualitatskomponenten. Die Weiteten Qualitatskomponenten sind nur unterstitzend zu be-
trachten und begriinden allein nicht die Verletzung des Verschlechterungsverbots. Eine Ver-
schlechterung des chemischen Zustands liegt vor, sobald eine Umweltqualitdtsnorm Uber-
schritten wird. FUr Grundwasserkorper stehen Kriterien fiir den mengenmalRigen Zustand so-
wie Schwellenwerte fur die Beurteilung des chemischen Zustands in der Grundwasserverord-
nung als Grundlage zur Verfigung (vgl. K. Asemissen (2018), Teil I, S. 15).

Fur die Beurteilung des Verschlechterungsverbotes sind messtechnisch nicht nachweisbare
oder beobachtbare Verdnderungen unbeachtlich. Auch kurzzeitige Verschlechterungen wie
z.B. wahrend der Bauphase sind nicht relevant, wenn sichergestellt ist, dass der bisherige
Zustand kurzfristig wiederhergestellt wird (vgl. K. Asemissen (2018), Teil I, S. 16).

Das Zielerreichungsgebot wird erst verletzt, wenn die im Bewirtschaftungsplan konkretisierten
Umweltziele aufgrund des Vorhabens nicht fristgerecht erreicht werden kénnen. Maf3geblich
ist die Zielvereinbarkeit, nicht aber die Zielentsprechung (vgl. K. Asemissen (2018), Teil Il, S.
77).

4.2 Oberflachenwasserkorper (OWK)

In der folgenden Tabelle 5 werden die einzelnen potenziellen Wirkfaktoren des Vorhabens in
Zusammenhang mit den Bewirtschaftungszielen des WHG gebracht. Fur Oberflachenwasser-
korper sind dies der gute 6kologische Zustand/das gute 6kologische Potenzial sowie der gute
chemische Zustand. Hierzu ist es erforderlich die einzelnen Qualitditskomponenten (Anlage 3
OGewV) zur Beurteilung es 6kologischen Zustands einzeln in Bezug auf die Wirkfaktoren zu
betrachten. Der chemische Zustand wird anhand der Einhaltung der Umweltqualitdtsnormen
(Anlage 8 OGewV) beurteilt. Der potentielle Wirkzusammenhang wird danach unterschieden,
ob er grundsatzlich negative Auswirkungen hat, oder ob er nur temporare negative Auswirkun-
gen hat, die keinen dauerhaften Einfluss auf den Wasserkorper haben.
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Wirkfaktoren Potenzieller Wirkzusammenhang bei
Oberflachenwasserkorpern (OWK)

+ = negative Auswirkung

(+) = (temporéare) negative Auswirkung ohne Einfluss auf Zustand der
Qualitatskomponente

- = keine Auswirkung

. _ . Chemischer
Okologischer Zustand/Potenzial
Zustand
Biologische Qualitats- Unterstitzende
komponenten (QK) QK
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Baubedingte Wirkfaktoren

Stoffeintrag/Emission von
Stauben und Gasen

Sedimenteintrag - - - - - - - -

Grundwasserabsenkung - - - - - - - -

Flacheninanspruchnahme - - - - - - - -

Bodenabtrag/Bodenbewe-
gungen

Bodenverdichtung - - - - - - - -

Ableitung von Niederschlags-
wasser / Anlage von Entwas- - - - - - - - -
serungssystemen

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Stoffeintrag/Emission von
Stauben und Gasen
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Flacheninanspruch-
nahme/Versiegelung

Ableitung von Niederschlags-
wasser / Anlage von Entwas- - - - - - - - -
serungssystemen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Sedimenteintrag - - - - - - - -

Flacheninanspruchnahme - - - - - - - -

Stoffeintrag/Emission von
Stauben und Gasen

Tabelle 5: Wirkfaktoren bei Oberflachenwasserkdrpern
42.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Grundwasserabsenkung: Die flr den Bau der Tunnelstrecke notwendigen Grundwasserhal-
tungen flhren zu einem mehrjahrigen, relativ gro3flachigen Absenktrichter. Von den tempora-
ren Grundwasserabsenkungen ist der Ostparkweiher mit 0,9 bis 1,5 m (im Mittel 1,2 m) GW-
Absenkung betroffen (vgl. bosch & partner (2019b), S. 178). Zur Kompensation des verringer-
ten Wasserstandes wird nach Absprache mit dem Griinflichenamt Frankfurt a.M. geftrdertes
Grundwasser eingeleitet. Hierzu werden vorsorglich bauzeitliche Uberwachungen der Teich-
wasserstande durchgefihrt (vgl. Buro fir Geohydrologie und Umweltinformationssysteme Dr.
Brehm & Griinz GbR — Diplom Geologen (2017b), S.105). Auch der Wasserstand des Main ist
geringfligig von Wasserstandsanderungen betroffen.

Die Grundwasserabsenkungen selbst haben keinen Einfluss auf die Qualitatskomponenten
der beiden vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkorper.

Stoffeintrag/Emission von Stduben und Gasen/Sedimenteintraq: Das durch die bauzeitliche
Grundwasserabsenkung geforderte Lenz- und Restwasser wird zum gro3ten Teil in den Main
und die Kanalisation eingefiihrt. Mdgliche baubedingte Verunreinigungen durch Betonierarbei-
ten und geogene Stoffkonzentrationen werden durch entsprechende Reinigungsverfahren
neutralisiert und im Zuge dessen aufgewarmt. Zur Bestimmung der chemischen Mindestan-
forderungen an das einzuleitende Wasser werden chemischen Untersuchungen im Vorfeld
stattfinden. Mdgliche Auswirkungen auf die Qualitditskomponenten der beiden Oberflachen-
wasserkorper sind daher nicht zu erwarten.

Maogliche kleinere Stoffeintrdge sind durch z.B. Baustoffe, Baumaschinen- und —gerate und
die verwendeten Betriebsmittel gegeben, die sich auf die biologischen Qualitatskomponenten
und den chemischen Zustand auswirken kénnen. Diese Mengen sind jedoch geringfiigig und
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raumlich stark begrenzt um die einzelnen Qualitatskomponenten der gesamten Oberflachen-
wasserkorper zu beeinflussen (siehe Punkt O Vermeidungsmaf3nahmen). Arbeiten innerhalb
eines Oberflachengewassers erfolgen nicht.

Flacheninanspruchnahme: Oberflachenwassergewasser und wasserrechtlich relevante
Schutzgebiete sind nicht unmittelbar vom Vorhaben betroffen. Die Verrohrung des Roten Gra-
bens bleibt vom Streckenausbau unberihrt. Unter Beachtung der unter Punkt O genannten
Vermeidungsmalnahmen sind Auswirkungen auf die Oberflachenwasserkérper nicht zu er-
warten.

Bodenabtrag/Bodenbewegungen/Bodenverdichtung: Durch die Bauarbeiten erfolgen nur ge-
ringfigige BodenverbesserungsmalRnahmen und es geht keine Gefahr fur die Anderung der
einzelnen Qualitatskomponenten der Oberflichenwasserkdrper aus.

Baubedingte Ableitung von Niederschlagswasser / Anlage von Entwéasserungssystemen ist
nur im Bereich der Baugruben notwendig und wird mit dem Restwasser abgepumpt. An der
freien Strecke wird das baubedingte Niederschlagswasser versickert.

4.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Von den Gleisanlagen geht kein Schadstoffeintrag aus. Oberflachengewasser sind nicht vom
Vorhaben betroffen. Niederschlagswasser wird in der freien Strecke flachig in Randgraben,
Mulden oder Uber Sickerbecken versickert. Im Bereich des Trogbauwerkes erfolgt die Versi-
ckerung ebenfalls direkt tber das Streckenplanum (vgl. Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fur
Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH (2017a), S. 13f.).

4.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Der Ausbau der Gleisanlagen erfolgt zu Gunsten rein elektrisch betriebener Fahrzeuge. Klein-
raumig kommt es zum AusstofRR von Bremsstauben und ggf. Olen. Ublicherweise werden Her-
bizide im Streckenbereich kleinrdumig eingesetzt. Diese sind jedoch geringflgig und nicht
messbar und haben daher keine negativen Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten der
Oberflachenwasserkérper Main und Riedgraben/Frankfurt. Tausalze kommen im Eisenbahn-
betrieb nicht zum Einsatz. Im Bereich von Weichen dienen elektrische Weichenheizungen der
Eisfreiheit. Eis im Gleisbereich ist unproblematisch.

42.4 Prifung des Verschlechterungsverbots, des Zielerreichungsgebots, der
Phasing-Out-Verpflichtung

Die wahrend der Bauphase auftretenden Wirkfaktoren haben keinen Einfluss auf die Quali-
tatskomponenten der Oberflachenwasserkdrper. Im Bereich des Vorhabens sind keine Ver-
besserungsmafinahmen geplant, sodass es dem Zielerreichungsgebot und den Bewirtschaf-
tungszielen fir die Oberflachenwasserkorper Hessens nicht entgegensteht. Zu Grunde dieser
Einschétzung liegt die Beachtung der unter Punkt O genannten Vermeidungsmafl3nahmen.
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Einleitungen in Oberflichengewasser mit wassergefahrdenden Stoffen finden nicht statt. Ein-
leitungen in Main und Ostparkweiher werden vorgereinigt und unterliegen standiger Kontrolle.
Damit ist die Phasing-out-Verpflichtung nicht gefahrdet.

4.3 Grundwasserkorper (GWK)

In der folgenden Tabelle 6 werden die einzelnen potentiellen Wirkfaktoren des Vorhabens in
Zusammenhang mit den Bewirtschaftungszielen des WHG gebracht. Fur Grundwasserkdrper
sind dies der gute mengenmafige Zustand sowie der gute chemische Zustand. Der mengen-
mafige Zustand wird anhand der Kriterien in 8§ 4 GrwV beurteilt. Zur Bewertung des chemi-
schen Zustands ist die Einhaltung der Schwellenwerte (Anlage 2 GrwV) malRgebend.

Der potentielle Wirkzusammenhang wird danach unterschieden, ob er grundsétzlich negative
Auswirkungen hat, oder ob er nur temporare negative Auswirkungen hat, die keinen dauerhaf-
ten Einfluss auf den Zustand des Wasserkorpers haben.

Wirkfaktoren Potenzieller Wirkzusammenhang bei

Grundwasserkorpern (GWK)

+ = negative Auswirkung

(+) = (temporare) negative Auswirkung ohne Einfluss auf Zustandsstufe
- = keine Auswirkung

Mengenmaliger Zustand Chemischer Zustand

Baubedingte Wirkfaktoren

Grundwasserabsen-
kung/Grundwasseran-
stau/Zerstorung der grund-
wasserstauenden Schichten

Stoffeintrag - -

Sedimenteintrag - -

Bodenabtrag - -

Bodenverdichtung - -

Flacheninanspruchnahme - -
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Anlagebedingte Wirkfaktoren

Grundwasserabsen-
kung/Grundwasseran-
stau/Zerstérung der grund-
wasserstauenden Schichten

Schadstoffeintrag - -

Ableitung von Niederschlags-
wasser / Anlage von Entwas- - -
serungssystemen

Flacheninanspruchnahme - -

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Sedimenteintrag - -

Stoffeintrag - -

Tabelle 6: Wirkfaktoren bei Grundwasserkdrpern

4.3.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Grundwasserabsenkung/Grundwasseranstau/Zerstérung der grundwasserstauenden Schich-
ten: Im Bereich der freien Strecke sind keine grundwasserabsenkenden Wasserhaltungen in
der Bauphase vorgesehen. Die Eisenbahniuberfihrung Ernst-Hackel-Stral3e wird in einer was-
serdichten Baugrube mit Wasserhaltung errichtet. Hierzu sind Spundwandprofile notwendig,
die in Bereiche des Grundwassers eingebracht werden und dort verbleiben. Durch Lécher in
den Spundwandprofilen soll der Grundwasserverlauf weiterhin gewahrleistet werden. Zudem
sind einzelne Tiefgrindungen bis in das Grundwasser fur z.B. Larmschutzwande, Signalmas-
ten usw. notwendig (vgl. Dr. Spang Ingenieurgesellschaft (2017), S. 13).

Grundwasserhaltungen sind im Tunnelbereich fir die Herstellung der unterirdischen Station
Frankfurt (M)-Ost sowie fiir die Herstellung der éstlichen Rampe im Ubergang von der Tunnel-
strecke zur oberirdischen Strecke erforderlich. Die Dauer der Grundwasserhaltungen reicht
von wenigen Wochen bis ~32 Monate. Die langste Dauer wird fur die Herstellung der Station
Frankfurt a.M. Ost sowie das damit zusammenhangende Rahmen- und Trogbauwerk bean-
sprucht (vgl. Buro fur Geohydrologie und Umweltinformationssysteme Dr. Brehm & Griinz GbR
— Diplom Geologen (2017b), S. 96-101).
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Fur die baubedingte Grundwasserabsenkung ergeben sich im ndheren Umfeld Grundwasser-
absenkungen von bis zu 10 m fur die Station bzw. bis zu 5 m fur die Rampe Ost. Nach Been-
digung der WasserhaltungsmalRnahme fillen sich die Grundwasservorkommen in Abhangig-
keit von der eintretenden Grundwasserneubildung, der Infiltration aus dem Main sowie den
Wasserverlusten aus der kommunalen Infrastruktur wieder auf, so dass die Auswirkungen auf
das Grundwasser reversibel sind (vgl. bosch & partner (2019b), S. 176).

Die Einleitung des geforderten Grundwassers erfolgt zum grof3ten Teil in den Main und zum
Teil in die stadtische Kanalisation. Nach Abstimmung mit dem Griunflachenamt Frankfurt a.M.
ist vorgesehen gereinigtes Grundwasser in den Ostparkweiher und den Burgerpark einzulei-
ten. Hierdurch kdnnen mogliche Auswirkungen der Grundwasserabsenkungen auf die Vege-
tation vermieden werden.

Stoffeintrag/Sedimenteintrag: Im Rahmen von Betonierarbeiten kann das Lenz- und Restwas-
ser aus den Baugruben tribstoffhaltig und chemisch verdndert sein. Daher wird das Wasser
vor der Wiedereinleitung ggf. gereinigt (vgl. Dr. Spang Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen,
Geologie und Umwelttechnik mbH (2017a), S. 11). Hierzu wird ein Monitoringmessnetz einge-
richtet.

Mit der bauzeitigen Grundwasserentnahme kénnen Veranderungen der Grundwasserfliel3rich-
tungen einhergehen. Diese kdnnen vorhandene Schadstoffverunreinigungen des Grundwas-
sers verlagern und laufende Sanierungsmafinahmen beeinflussen. Auch geogene Schad-
stoffe im Boden kdnnen auf diesem Weg freigelegt werden. Auch hierfir werden bauzeitlich
erforderliche Grundwassermessstellen, Uberwachungsmessstellen, Abwehrbrunnen und In-
filtrationsbrunnen eingerichtet. Durch die Einbringung von Baustoffen und Hilfsmitteln bzw. ei-
nem potenziellen Eintrag von Igslichen Substanzen / Schadstoffen in der Bauphase in den
Untergrund kann es zu hydrochemischen Veranderungen im unmittelbaren Grundwasserab-
strom der Bauwerke kommen. Wahrend der Wasserhaltungsmafinahmen werden diese in den
betreffenden Bauabschnitten weitestgehend abgeschopft. Hydrochemisch wirksam kdnnen
I6sliche Bestandteile der Oberflachen von vertikalen Verbauwanden oder der Baugrubensoh-
len sein. In den geschlossenen Tunnelabschnitten kann es beim Auffahren der Tunnel zur
Freisetzung von Spilungszusatzen kommen. Der Vortrieb der Tunnelréhren erfolgt unter
Druckluft ohne den Zufluss von Grundwasser und Lenzwasser.

Unter Beobachtung aller Grundwassermessstellen sind keine Veranderung des chemischen
Zustands des Grundwasserkorpers zu erwarten. Chemische Einfliisse durch Betonierarbeiten
in den Baugruben erfolgen nicht unmittelbar innerhalb des Grundwassers. Unter Beachtung
der unter Punkt 0 genannten Vermeidungsmaf3nahmen sind Beeintrachtigungen des mengen-
maRigen und chemischen Zustands des Grundwasserkorpers nicht zu erwarten.

Bodenabtrag/Bodenverdichtung: Baubedingte Beeintrachtigungen von verdichtungsempfindli-
chen grundwassernahen Standorten werden unter dem Aspekt des Bodenschutzes durch ent-
sprechend vorzusehende VermeidungsmalRnahmen ausgeschlossen (siehe Punkt O
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Vermeidung und Ausgleich).

Baubedingte Flacheninanspruchnahmen sind ausschlief3lich temporar und kleinraumig auftre-
tend, sodass sie keine negativen Auswirkungen auf den Grundwasserkdorper haben.

4.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Grundwasserabsenkung/Grundwasseranstau/Zerstérung der grundwasserstauenden Schich-
ten: Zwar werden anlagebedingt keine Grundwasserentnahmen notig, jedoch erféhrt der
Grundwasserleiter einen Eingriff in die Stromungsverhaltnisse.

Im Bereich der freien Strecke ist das Bauwerk Eisenbahniberfihrung Ernst-Heinkel-Str. als
ca. 30 m breites Strdmungshindernis anzusehen, da es insgesamt mit seiner Langsachse in
etwa in Stromungsrichtung verlauft. Aufgrund der insgesamt als gering anzusehenden Abmes-
sungen des Bauwerks wird es nur zu einem geringen Aufstau vor dem Bauwerk kommen. Eine
nachhaltige Beeintrachtigung der Grundwasserstrémung ist daher auch anlagebedingt nicht
zu besorgen. Die Eisenbahniberfilhrung Bahnsteigzugang Cassellastrafl3e wird als Ful3gan-
geruberfihrung geplant, so dass kein grof3eres Bauwerk mehr im Baugrund erstellt werden
soll. Die Ful3gangeruberfihrung Casellastrafle wird aber ggf. tUber Bohrpfahle tief gegriindet.
Grindungselemente aus Beton kdénnen bis ins Grundwasser reichen. Aufgrund der geringen
Abmessungen der Grindungselemente wird es aber nicht zu einer Beeintrachtigung der
Grundwasserstromungsverhaltnisse kommen. (aus bosch & partner (2019b), S. 175)

Durch die mit der Planung verbundenen Bauwerke der Tunnelstrecke, insbesondere die neue
unterirdische Station Frankfurt(M)-Ost sowie die Tunnelrdhren werden die Grundwasserleiter
dauerhaft hydraulisch abgeriegelt. Dabei wirken bei den geschlossenen Tunnelréhren die Au-
Renkanten des Bauwerks, bei den offenen Baugruben die seitlichen Abdichtungen mittels
Bohrpfahlwéanden. Im Bereich der Station Frankfurt Ost wird am offenen Bauwerk gearbeitet
und die Spundwande werden kammartig ausgespart um das Unterstromen des Bauwerks zu
ermdglichen. Die Verbauwande verbleiben jedoch permanent, was zu einer Barrierewirkung
fur den Grundwasserleiter fuhrt. (vgl. Biro fir Geohydrologie und Umweltinformationssysteme
Dr. Brehm & Griinz GbR — Diplom Geologen (2017a), S. 4) Insgesamt kommt es dauerhaft zu
einer geringen Veranderung der Grundwasserstande in der Gréf3enordnung von max. 0,25 m.
(aus bosch & partner (2019b), S. 177)

Die anlagebedingten Stromungshindernisse fihrend nicht zu einer negativen Veranderung
des mengenmafigen oder chemischen Zustands des Grundwasserkorpers.

Ableitung von Niederschlagswasser / Anlage von Entwésserungssystemen: Durch die direkte
Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser im Bereich der freien Strecke gehen
keinen Beeintrachtigungen des chemischen oder mengenmalfiigen Zustands des Grundwas-
serkdrpers aus. Die Dachentwasserungen von Trog- und Rampenbauwerk erfolgt Gber die
Kanalisation.

062.08-2019 01.12.2022 Anhang 5c¢ - 35



S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Abschnitt Frankfurt a.M.
Fachbeitrag WRRL a bosch & partner

Flacheninanspruchnahme: Aus einer Versiegelung von Baubereichen kann die Verringerung
der Grundwasserneubildung resultieren. Aufgrund der vollstandigen stadtischen Bebauung im
Bereich der Station sowie der Giberwiegend unterirdischen Ausfihrung der Bauabschnitte ist
gegenuber dem Ist-Zustand jedoch nicht mit einer relevanten Veranderung der Grundwasser-
neubildung zu rechnen (vgl. Blro fir Geohydrologie und Umweltinformationssysteme Dr.
Brehm & Grunz GbR — Diplom Geologen (2017b), S. 96). Es ist nicht von einer Beeinflussung
auf den chemischen oder mengenmafigen Zustand des gesamten Grundwasserkorpers aus-
zugehen.

Durch die Gleisanlagen sind weiterhin keine negative Beeinflussung auf die Zustandsstufen
des Grundwasserskorpers durch Schadstoffeintrag zu erwarten. Von den Gleisanlagen gehen
keine Schadstoffe aus.

4.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Emissionen von Stauben und Gasen: Der Ausbau der Gleisanlagen erfolgt zu Gunsten rein
elektrisch betriebener Fahrzeuge. Kleinraumig kommt zum Ausstol3 von Bremsstauben und
ggf. Olen. Diese sind jedoch geringfiigig und nicht messbar und haben daher keine negativen
Auswirkungen auf den chemischen oder mengenméaRigen Zustand des Grundwasserkorpers.

Schadstoffeintrag: Ublicherweise werden Herbizide im Streckenbereich kleinraumig einge-
setzt. keine negativen Auswirkungen auf den Grundwasserkdrper zu erwarten. Tausalze kom-
men im Eisenbahnbetrieb nicht zum Einsatz. Im Bereich von Weichen dienen elektrische Wei-
chenheizungen der Eisfreiheit. Eis im Gleisbereich ist unproblematisch.

Betriebsbedingt ist keine negative Beeinflussung des Grundwasserkdrpers zu erwarten.

434 Prifung des Verschlechterungsverbots, des Zielerreichungsgebots, der
Trendumkehr

Eine Verschlechterung des mengenmalfligen Zustands liegt entsprechend § 4 Abs. 2 GrwV
vor, wenn

1. die Entwicklung der Grundwasserstande oder Quellschiittungen zeigt, dass die lang-
fristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot
nicht Gbersteigt und

Eine dauerhafte Grundwasserentnahme ist nicht vorgesehen. Durch die Wiedereinleitung des
Grundwassers zum grofiten Teil in den Main, wird das Wasser dem Grundwasserkorper wie-
der zugefiihrt. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird sich der Ausgangszustand wiederherstel-
len.

2. durch menschliche Téatigkeiten bedingte Anderungen des Grundwasserstandes zu-
kiinftig nicht dazu fihren, dass
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a) die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 44 des Wasserhaushaltsgesetzes
fur die Oberflachengewasser, die mit dem Grundwasserkorper in hydraulischer
Verbindung stehen, verfehlt werden,

Aufgrund der vorgesehenen Vermeidungsmafinahmen ist ein Verfehlen der Bewirtschaftungs-
ziele nicht zu erwarten.

b) sich der Zustand dieser Oberflachengewdasser im Sinne von 8§ 3 Nummer 8 des
Wasserhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert,

Zur Vermeidung von Auswirkungen der temporaren Grundwasserabsenkung sind umfassende
Maflnahmen vorgesehen. Mégliche Beeintrachtigungen der Vegetation im Blrgerpark und
dem Ostpark (inkl. Ostparkweiher) aufgrund verminderter Grundwasserstéande im Absenktrich-
ter werden durch oberirdische Grundwasserzufuhrung vermieden. Zur Verhinderung chemi-
scher Veranderungen des Grundwassers erfolgt die Einrichtung umfangreicher Messstellen
(Grundwassermessstellen, Uberwachungsmessstellen, Abwehrbrunnen, Infiltrationsbrunnen)
und die Vorreinigung des Grundwassers vor der Einleitung.

¢) Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant ge-
schadigt werden und

Der veranderte Grundwasserstand im Absenktrichter wird durch oberflachliche Einleitung des
Grundwassers kompensiert.

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen in-
folge raumlich und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung
nachteilig veréndert wird.

Zur Verhinderung von Schadstoffeintrdgen in das Grundwasser werden umfangreiche Mess-
stellen eingerichtet (siehe auch c).

Die wahrend der Bauphase notwendige Grundwasserabsenkung fihrt daher nicht zu einer
Veranderung des mengenmaRigen oder chemischen Zustands des Grundwasserkoérpers. Die
Grundwasserverhéltnisse werden sich nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zum Aus-
gangszustand entwickeln. Unter Beachtung der VermeidungsmafRhahmen unter Punkt 5 ver-
stol3t das Vorhaben nicht gegen das Verschlechterungsverbot und steht der Zielerreichung
eines guten chemischen Zustands nicht entgegen.

Unter Beachtung der allgemein vorgesehenen und der unter Punkt O genannten Vermeidungs-
maflnahmen steht im Zuge des Vorhabens nichts gegen die Absicht der Trendumkehr fur
Schadstoffe im Grundwasser. Es werden keine Schadstoffe durch das Vorhaben ausgesto-
Ren.
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4.4 Schutzgebiete

Vom Vorhaben werden keine Schutzgebiete berthrt. Der Ausbau der Schienen erfolgt aulRer-
halb des Uberschwemmungsgebietes des Main, sodass es vom Vorhaben nicht beeintrachtigt
wird. Weiterhin bestehen keine Beeintrachtigungen auf die Gebiete mit potenzieller Gefahr-
dung gegeniber Hochwasserereignissen. Durch die Schaffung von Retentionsraum im Plan-
feststellungsabschnitt 3 bei Hanau wird den hochwasserminimierenden Aspekten gemafr
BRPHYV Nr. 1.1.1 Rechnung getragen.
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5 Vermeidung und Ausgleich
Okologische Baubegleitung (OBB)

Durch den Einsatz einer 6kologischen Baubegleitung werden die naturschutzfachlichen und
naturschutzrechtlichen Auflagen und MalRhahmen wéahrend der Bauzeit auf der Baustelle si-
chergestellt. Hierzu gehort auch die Kontrolle wasserrechtlicher Belange (siehe hierzu auch
bosch & partner (2019a), S. 53f.).

Oberflachengewasser

Allgemeine VermeidungsmafRnahmen

Wahrend der Arbeiten ggf. an und innerhalb des Ostparkweihers oder des Main ist der ord-
nungsgemalie Wasserabfluss zu sichern. Baumaschinen und Baugerate dirfen nicht im Ab-
flussquerschnitt von Gewassern abgestellt werden. Das Befahren des Gewassers mit Bau-
fahrzeugen und Baumaschinen ist zu unterlassen bzw. nur in Ausnahmesituationen zulassig.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist eine standortgerechte Ufervegetation (wieder) herzustel-
len. Ufergeholze sind zu erhalten und ggf. neu zu entwickeln.

Baufeldraumung/Rodungs- und SchnittmalRnahmen

Zur Baufeldraumung fir die Grundwassereinleitstellen in Main und Ostparkweiher sind ggf.
erforderliche Schnittmaflinahmen an Geholzen schonend und nur im notwendigen Malf3 durch-
zufuhren (kein grof3flachiges Entfernen von Gehdlzen). Da Wurzeln stabilisierend auf die Ufer-
bereiche wirken, sind die Rodung von Wurzelstécken nur in Ausnahmefallen gestattet. Auch
die SchnittmaRnahmen an den krautigen Gewasserrandpflanzen sind schonend durchzufih-
rend, um den Kleinstlebewesen Ruckzugsgebiete zu sichern. Auf Schlegelmahwerke ist zu
verzichten. Die Gewéasserrandpflanzen dienen der Beschattung des Gewassers und haben
Verbindungsfunktion fir zwischen Land- und Wasserlebensrdumen.

Die Schnittgutablagerungen dirfen nicht langfristig an Ufern oder Béschungen abgelagert
werden, da es sonst zu Nahrstoffeintrdgen in das Gewasser kommt. Treibgut ist aus dem
Gewasser zu entnehmen. Der Abtransport des Méahguts sollte nach 1 bis 2 Tagen erfolgen,
sodass Kleinlebewesen abwandern kénnen.

Stoffeintrag/ Sedimenteintrag

Es durfen keine wassergefahrdenden Stoffe in die Gewéasser gelangen. Die Grundwasserein-
leitungen in den Main und den Ostparkweiher unterliegen standigen qualitativen und quantita-
tiven Kontrollen, die eine Verunreinigung ausschlielen. Baugerate, Maschinen und Baufahr-
zeuge dirfen nicht im Gewasser und Uferbereich (Bdschungsbereich) betankt, gewartet oder
gereinigt werden. Weiterhin ist bei den eingesetzten Baumaschinen Bio-Hydraulikél zu ver-
wenden.
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Schutzgut Grundwasser

Allgemeine VermeidungsmalRnahmen

Als Hauptquelle der 6ffentlichen Trinkwasserversorgung ist das Grundwasser flachendeckend
vor jeglichen Verunreinigungen und sonstigen nachteiligen Veranderungen seiner Eigenschaf-
ten zu schutzen. Bei Baumalinahmen im Grundwasser dirfen deshalb keine Schadstoffe frei-
gesetzt werden (8 34 WHG). Hierzu werden umfangreiche Monitoringmessstellen eingerichtet.
Ergénzend hierzu hat auf Baustellen der Umgang mit Betriebsstoffen sorgsam zu erfolgen.
Wo es moglich ist, sollen grundwasservertragliche Stoffe (z.B. biologisch abbaubare Hydrau-
likflissigkeit) verwendet werden.

Entsprechend § 1a WHG ist sparsam und verantwortungsvoll mit Wasser umzugehen und die
okologische Funktion des Wasserhaushalts zu sichern.

Bei den Bauarbeiten ist besonders darauf zu achten, dass die gewachsenen Deckschichten
nicht mehr als unbedingt notwendig beseitigt werden, weil diese einen besonderen Schutz des
Grundwassers gewahrleisten.

Stoffeintrag in das Grundwasser

Wassergefahrdende Stoffe sind so zu lagern und zu sichern (beispielsweise in dichter Wanne
aus geeignetem Material), dass eine Verunreinigung des Bodens nicht zu erwarten ist.

Stationare Verbrennungsmotoren und Aggregate sind vorzugsweise auf befestigtem und dich-
tem Untergrund oder mit entsprechenden Schutzvorrichtungen (beispielsweise Wannen) auf-
zustellen.

Es durfen bei BaumalRnahmen keine Stoffe verwendet werden, von denen bei oder nach deren
Verwendung eine nachteilige Beeintréchtigung des Untergrundes oder Grundwassereigen-
schaften erwarten ist (Schalungsole, Betonzusatzmittel, Vergussmassen und weitere). Hierzu
werden Neutralisationsanlagen eingesetzt.

Das Betanken, Reparieren und Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen im Bereich von
Baugruben ist nicht gestattet. Es diirfen nur Maschinen eingesetzt werden, bei denen mit Ol-
verlusten nicht zu rechnen ist und deren Hydrauliksystem vorzugsweise mit biologisch abbau-
barem Ol befillt ist. Die Baumaschinen sind auf Dichtigkeit hinsichtlich Schmier- und Treib-
stoffverlusten zu priifen. Auch durch die Lagerung dieser Stoffe darf keine Grundwasserver-
unreinigung erfolgen.
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6 Zusammenfassung der Auswirkungen
6.1 Oberflachenwasserkdrper Main — Hessen (DEHE_24.1) und Riedgra-

ben/Frankfurt (DEHE_247974.1)

Weder die freie Strecke noch der Tunnelbau des Vorhabens haben direkten Einfluss auf die
beiden Oberflachenwasserkorper. Es finden keine Arbeiten in einem Oberflachengewasser
statt. Baubedingt kommt es aufgrund von Grundwasserabsenkungen zu Wasserstandsande-
rungen des Ostparkweihers, der mit dem Riedgraben verbunden ist, und geringfligig des Main.
Grundwasseinleitungen in den Ostparkweiher und den Main werden hydrologisch und che-
misch berwacht und fiihren daher nicht zu einer Anderung der Qualititskomponenten des
Okologischen Potenzials sowie dem chemischen Zustand eines der Oberflachenwasserkoérper.
Auch anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren sind irrelevant.

Damit ist das Verschlechterungsverbot eingehalten und dem Zielerreichungsgebot steht nichts
entgegen. Einleitungen in Oberflachengewasser erfolgen durch die Grundwasserabsenkung
und werden hinsichtlich ihrer Qualitat streng Uberwacht. Der Phasing-Out-Verpflichtung wird
damit entsprochen.

6.2 Grundwasserkorper 2470 3202

Im Zuge der Baumal3nahmen fur den Tunnelabschnitt sind umfassende Grundwasserentnah-
men und eine Grundwasserabsenkung von bis zu 10m erforderlich, die eine Dauer von bis zu
~32 Monaten umfassen. Das geférderte Grundwasser wird zum gréf3ten Teil in den Main ein-
geleitet oder der Kanalisation zugefiihrt. Nach Abschluss der Arbeiten wird sich der Grund-
wasserzustand wieder regenerieren. Zur Verhinderung von chemischen Einflissen wird das
ggf. durch Betonierarbeiten oder Schadstoffverlagerung verunreinigte Wasser vor der Einlei-
tung gereinigt. Weiterhin werden bauzeitlich erforderliche Grundwassermessstellen, Uberwa-
chungsmessstellen, Abwehrbrunnen und Infiltrationsbrunnen eingerichtet, die sdmtliche Ver-
unreinigungen frihzeitig anzeigen und damit eine Verdnderung des chemischen Zustands des
Grundwasserkorpers verhindern.

Die im Grundwasser befindlichen Bauwerke greifen in den Grundwasserleiter ein und behin-
dern die Stromung. Dadurch kommt es zu leichten Aufstauungen, die entsprechend der vor-
liegenden Gutachten nicht zu anlagebedingten Auswirkungen auf die Grundwasserstromungs-
verhaltnisse und damit den mengenmaRigen Zustand des Grundwasserkorpers flhren. Die
notwenigen punktuellen Bohrpféhle sind kleinrdumig und haben daher keine Auswirkungen
auf den Grundwasserkorper.

Niederschlagswasser entlang der Strecke ist unbelastet und fiihrt daher nicht zu Einfliissen
auf den chemischen Zustand des Grundwasserkorpers.

Es erfolgt keine Einleitung von schadstoffhaltigem Wasser in das Grundwasser, sodass der
Trendumkehr nichts entgegensteht.
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6.3 Schutzgebiete

Vom Vorhaben werden keine Schutzgebiete berlhrt. Die Hochwasserrisikogebiete aufl3erhalb
der Uberschwemmungsgebiete werden in ihren Schutzzielen nicht negativ beeinflusst. Die
Verordnung Uber die Raumordnung im Bund flr einen landeribergreifenden Hochwasser-
schutz (BRPHV) wurde beriicksichtigt.

7 Prufung von Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen

Eine Ausnahmeprifung von den Bewirtschaftungszielen gemanR § 31 WHG ist sowohl fir die
Oberflachenwasserkorper als auch fur den Grundwasserkoérper nicht erforderlich.
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8 Gesamtfazit

Der Planfeststellungsabschnitt 1 Frankfurt am Main ist Teil des Vorhabens der Deutschen
Bahn AG (DB Netze) zum 4-gleisigen Ausbau der nérdlich des Mains verlaufenden Bahnstre-
cke. Er unterscheidet sich in die Abschnitte ,Freie Strecke® sowie , Tunnel.

Vom Vorhaben sind zwei Oberflachenwasserkérper betroffen. Dies sind Main — Hessen
(DEHE_24.1) und Riedgraben/Frankfurt (DEHE_247974.1). Nach Auswertung der einzelnen
Wirkfaktoren des Vorhabens auf die Qualitatskomponenten sowie den chemischen Zustand
der Oberflachenwasserkdrper ist nicht mit nachhaltigen negativen Auswirkungen auf die Be-
wirtschaftungsziele entsprechend dem WHG zu rechnen. Unter Beachtung der Vermeidungs-
maflnahmen entspricht das Vorhaben dem Verschlechterungsverbot und steht dem Zielerrei-
chungsgebot in keinem Punkt entgegen.

Einziger vom Vorhaben berlhrter Grundwasserkoérper ist 2470 _3202. Fir den Abschnitt , Tun-
nel“ sind baubedingt bis zu ~32 Monate andauernde Grundwasserhaltungen und eine Grund-
wasserabsenkung von bis zu 10m erforderlich. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird sich
nach gutachterlicher Beurteilung der Ausgangszustand wiederherstellen. Unter Beachtung der
vorgesehenen Vermeidungsmafnahen sind Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsziele des
WHG sowie die Umweltziele der WRRL nicht zu erwarten. Aufgrund keiner schadstoffhaltigen
Einleitungen in Oberflachengewasser steht der Phasing-Out-Verpflichtung bzw. der Trendum-
kehr fir das Grundwasser nichts entgegen.
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Anlagen

Anlage 1: Wirkfaktoren durch den Ausbau Gleisanlagen

Quelle: Eisenbahn-Bundesamt - EBA (2014): Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen
Planfeststellung und Plangenehmigung sowie flr Magnetschwebebahnen. Teil 1ll: Umwelt-

vertraglichkeitsprufung,

naturschutzrechtliche Eingriffsregelung. Stand: August 2014.

Vorhabentypen

Baubedingte Wirkfaktorent

Neubau Gleisanlagen?

Ausbau Gleisanlagen®

Bahnstromleitungen*

Kreuzungsbauwerke®

Funkmasten

andere
Betriebsanlagen®

Grundlagen zur Abschitzung der qualitativen und quantitativen Dimension
(nicht abschliefend; ohne Vermeidungsmafnahmen)

Flachenbeanspruchung

o

- Andienung der Baustelle (von der Seite oder tber Kopf)
- Flache der Baueinrichtungen, Baustralen, Lagerplatze, Bodenmiete etc.
- erforderliche Flache fur Fundamentgrindung

Bodenverdichtung

- Art der eingesetzten Maschinen
- Art und Umfang der Lagerung von Baumaterialien
- Bodenart und kf-Wert

Bodenbewegungen, Deponien

- Flache und Héhe der Deponie
- Art der eingebauten Stoffe
- Bestandsdauer der Deponie, Haufigkeit der Umlagerung

Grundwasserabsenkung/ -
anstau, Zerstorung der grund-
wasserstauenden Schichten

0o|0|0|O

- Umfang des Grundwassertrichters, Grundwasserﬂurqbslﬂnd
- Tiefe der Absenkung des Grundwassers, Dauer der Anderung
- Umfang und Tiefe der Fundamentgrindungen

Emission von Stauben, Gasen

- Art und Menge der emittierten Stoffe
- Dauer und Zeitpunkt der Emissionen
- Art des Emissionsweges (diffus, direkt)

Entstehung von Abfall

- Art und Menge des Abfalls
- Dauer und Zeitpunkt der Entstehung

Emission von Larm, Licht,
Erschitterungen

O|O|® O @ o |0

- zeitliche Ablaufplanung der Baumanahmen
- Art, Dauer und Zeitpunkt der Arbeitsschritte

Bodenabtrag/ Erosion

- Umfang der freigelegten Bodenflache
- Dauer der Freilegung
- Relief, Niederschlag, und Bodenart

Entstehung von Abwasser

- Relief, Niederschlag, Erosion, ki-Wert des Bodens, Umfang der freigelegten Flache
- Verweildauer des Niederschlags auf der Baustelle, Wasseraufkommen in Tunnelbauwerken
- Art, Haufigkeit, Ort der Betankung sowie des Umgangs mit Schaldlen

Entstehung von oberflachlich
abflieBendem Niederschlags-
wasser

- Menge, Zeitpunkt und Sedimentfracht
- Art der Zuleitung zu Gewassern (diffus, konzentriert)
- Kontakt mit Schadstoffquellen

Verrohrung und Anstau von
QOberflachengewassern

® ® ¢ ¢ O O|® O o o o

O/ 0O 00O 0OO0O|® O\ @ o o

- Art und Lange der Verrohrung
- Zeitpunkt, Umfang und Héhe des Anstaus
- Abflussmenge

Vorhabentypen

Anlagebedingte Wirkfaktoren

Neubau Gleisanlagen

Ausbau Gleisanlagen

Bahnstromleitungen

Kreuzungsbauwerke

Funkmasten

andere Betriebsanlagen

Grundlagen zur Abschitzung der qualitativen und quantitativen Dimension (nicht
abschlieBend; ohne Vermeidungsmafinahmen)

Versiegelung, Befestigung von Ober-
flachen, Flachenbeanspruchung;
visuelle Einsehbarkeit von Anlagen

o

- Ausmafie und Art der Anlage: Grundflache, Hohe, Abstande, verwendete Materialien
- versiegelte Flache: Art und Intensitat der Versiegelung
- Einsehbarkeit

Flachenbeanspruchung durch
Erdbauwerke

- Flachengrélie, Hohe

Flachenbeanspruchung durch
Deponien und Bodenentnahmen

(ol NN J

- Flachengrélie, Héhe, Art des eingebrachten Materials
- Art und Tiefe der aufgeschlossenen Bodenschichten
- Menge des entnommenen Materials

Grundwasserabsenkung, -anstau

- Umfang des Grundwassertrichters, Grundwasserflurabstand
- Tiefe der Absenkung des Grundwassers
- Dauer der Anderungen

Gewasserquerung, -ausbau, -
verlegung

o)

- Art, Lange und Umfang der Querung/ der Verlegung bzw. des Ausbaus

Ableitung von Niederschlagswasser,
Anlage von Entwasserungssystemen

(o)

- Art und Dimensionierung der Entwasserungseinrichtung, Flachenbedarf
- Menge des abgeleiteten Wassers, Art der Einleitung (diffus, konzentriert)
- Schadstofffracht

Zerschneidungswirkungen durch
Bauwerke

- Zerschneidungslangen, Lange der Damme, Larmschutzwande
- Tiefe, Hohe und Lange der Trassierungen
- Dimension der Restflachen

Gefahrdung von Tierindividuen durch
Anlagen bzw. Anlagenteile

O e e/ |O © o o

O|O|® OO |O0O|@® @

- Hohe der Bahnstromleitungen, Anzahl Traversen, Abstand der Erd- und Leiterseile
- Dimensionierung und Gestaltung anderer gefahrdender Elemente (z.B. Larmschutzwande)

062.08-2019 01.12.2022

Anhang 5c - 44




S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Abschnitt Frankfurt a.M.

Fachbeitrag WRRL

bosch & partner

Veorhabentypen

Funkmasten

Neubau Gleisanlagen
Ausbau Gleisanlagen
Bahnstromleitungen
Kreuzungsbauwerke
andere Betriebsanlagen

Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Grundlagen zur Abschitzung der qualitativen und quantitativen Dimension (nicht
abschliefend; ohne Vermeidungsmafinahmen)

Emission von Stauben, Gasen

- Angaben zu Menge, Konzentration, Ausbreitung und Immission

Entstehung von Abwasser, Abfall

- Angaben zu Menge, Inhaltstoffen, Verbleib

Emission von Larm

- absoluter und gemittelte Lautstarke, Ausbreitung und tageszeitliche Verteilung des Larms
- Verkehrsprognose
- zeitliche Verteilung der Larmemission

Emission von Licht, magnetischen
Wellen, Erschutterungen

- Art, Ausbreitung und tageszeitliche Verteilung

Unfallrisiken

- z. B. Beforderung gefahrlicher Guter, besondere technisch bedingte Risiken
- Frequenz der Befarderung der 0.g. Guter

Gefahrdung von Tierindividuen durch
Kollision

- Verkehrsprognosen (Frequenz, Geschwindigkeiten)
- Art der eingesetzten Fahrzeuge/Technik

MaRnahmen zur Beseitigung von
Pflanzenaufwuchs

® & oo o o
O O o @ @ 0|0

o

- Methode der Beseitigung, Zeitpunkt der Durchfiihrung
- Art, Menge der aufgebrachten Stoffe, Dauer der Abbauprozesse im Boden
- Eintragungswege ins Grundwasser (hydraulische Kurzschliusse)

Freihalten von Sichterheitsflichen an
Stromleitungen

- Breite der Traverse
- Flache des Schutzstreifens

Erauterungen:

‘1 Baubedingte Wirkfaktoren: die Wirkungen erfolgen temporar wahrend der Bauphase, die verursachten Schaden kénnen langere Zeit bestehen bleiben
2 Neubau von Fahrwegen, Rangierbahnhéfen, Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs, sonstige Gleisanlagen, Tunnel, Briicken
3 Ausbau von Fahrwegen, Rangierbahnhafen, Umschlaganlagen des kombinierten Verkehrs, sonstige Gleisanlagen, Tunnel, Bricken

4 Neubau von Bahnstromleitungen, Fahr- und Speiseleitungen
5 Verlegung/Neubau von Kreuzungsbauwerken, Unter- und Uberfihrungen

6 Neubau / wesentliche Anderung einzelner Betriebsanlagen, z.B. Stellwerke, Signalanlagen, Umform- und Unterwerke

Wirkungen treten i.d.R. auf

o]

Wirkungen kénnen ggf. auftreten
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Wirkungen treten i.d.R. nicht auf
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S-Bahn Rhein-Main: Nordmainische S-Bahn, Abschnitt Frankfurt a.M.
Fachbeitrag WRRL a bosch & partner

Anlage 2: Gefahrenkarten zum Hochwasserrisikomanagementplan Main

Quelle: Regierungsprasidium Darmstadt, Download Uber Hessisches Landesamt fiir Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (www.hlnug.de)
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